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3.2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

I lavori saranno eseguiti in accordo alle norme di legge, istruzioni e normative tecniche applicabili, nonché a
tutte quelle indicate nel presente documento e nelle sezioni di Capitolato richiamate nel testo.

Si elencano di seguito la principale normativa e documentazione di riferimento.
3.21 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

3.2.1.1 Normativa Nazionale

® Decreto legislativo n. 50 del 2016 (articolo 217, lettera “e”) - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.

® Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

e D.M. 14 Gennaio 2008 - Nuove Norme Tecniche per le costruzioni

® Regio decreto 16 novembre1939, n. 2232 - Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione

3.2.1.2 Normativa Europea

e UNI 6135 (1972). Prova di trazione indiretta prova brasiliana — RITIRATA IL 15/03/2005 SENZA
SOSTITUZIONE

e UNI 11531-1 (2014). Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture - Criteri per
I'impiego dei materiali - Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legati

e UNI EN 206 (2014). Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformita.

e UNIEN 932-1 (1998) — “Metodi di prova per determinare le proprieta generali degli aggregati. Metodi di
campionamento.”

e UNI EN 932-2 (2000) — “Metodi di prova per determinare le proprieta generali degli aggregati - Metodi
per la riduzione dei campioni di laboratorio”

e UNI EN 932-3 (2004). Metodi di prova per determinare le proprieta generali degli aggregati - Procedura e
terminologia per la descrizione petrografica semplificata

e UNI EN 932-5 (2012). Metodi di prova per determinare le proprieta generali degli aggregati - Parte 5:
Attrezzatura comune e taratura

e UNI EN 932-6 (2001). Metodi di prova per determinare le proprieta generali degli aggregati - Definizioni
di ripetibilita e riproducibilita

e UNIEN 933-1 (2012). Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 1:
Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura

e UNIEN 933-2 (1997). Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati -
Determinazione della distribuzione granulometrica - Stacci di controllo, dimensioni nominali delle
aperture.

e UNI EN 933-3 (2012). Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 3:
Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento

e UNI EN 933-4 (2008). Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 4:
Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma

e UNI EN 933-5 (20006). Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 5:
Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi
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e UNI EN 12504-1 (2009). Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova
di compressione.

e UNI EN 12504-2 (2012). Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 2: Prove non distruttive -
Determinazione dell'indice sclerometrico.

e UNIEN 12620 (2008). Aggregati per calcestruzzo.

e UNI EN 13043 (2004). Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e
altre aree soggette a traffico.

e UNI EN 13139 (2003). Aggregati per malta.

e UNIEN 13161 (2008). Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a flessione a
momento costante.

e UNI EN 13242 (2008). Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in
opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

e UNIEN 13450 (2003). Aggregati per massicciate per ferrovie.

e UNIEN 14617-10 (2012). Lapidei agglomerati - Metodi di prova - Parte 10: Determinazione della
resistenza chimica.

e UNI EN 27888 (1995). Qualita dell'acqua. Determinazione della conducibilita elettrica.

e UNI EN ISO 7980 (2002). Qualita dell'acqua - Determinazione di calcio e magnesio - Metodo per
spettrometria di assorbimento atomico.

e  UNI EN ISO 9963-2 (1998). Qualita dell'acqua - Determinazione dell'alcalinita - Determinazione
dell'alcalinita carbonatica.

e UNIEN ISO 14688-1 (2013). Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni -
Parte 1: Identificazione e descrizione.

e UNI EN ISO 14688-2 (2013). Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni -
Parte 2: Principi per una classificazione.

e UNI EN ISO 22476-5 (2013) — Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 5: Prova con
dilatometro flessibile.

e UNI EN ISO 22476-12 (2009). Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 12: Prova meccanica
di penetrazione del cono (CPTM).

e UNIEN 1997-1 (2013) — Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali.

e UNIEN 1997-2 (2007) — Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel
sottosuolo.

e UNIEN 1997-2 (2007) - Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel
sottosuolo.

e UNI EN 1998-5 (2005). Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 5:
Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici.

e  UNIISO 9297 (2009). Qualita dell'acqua - Determinazione dei cloruri - Titolazione con nitrato di argento
ed indicatore cromato (Metodo di Mobhr).

e UNICHIM, manuale n° 157 (1997). Acque per il consumo umano e potabilizzazione

e UNICHIM, metodo MU n° 939 (94). Acque destinate al consumo umano - Determinazione dei nitriti:
azoto nitroso - Metodo spettrometrico alla solfanilammide e alla naftilendiammina

e UNICHIM, metodo MU n° 940 (95). Acque destinate al consumo umano - Determinazione dei nitrati e
Azoto nitrico - Metodo spettrometrico diretto all'UV

e UNICHIM, metodo MU n° 945 (95). Acque destinate al consumo umano - Determinazione dei solfuri
solubili - Metodo potenziometrico diretto mediante elettrodo ionoselettivo.
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e UNICHIM, metodo MU n° 952/1 (2001). Acque destinate al consumo umano - Ricerca e
determinazione dei coliformi totali - Metodo Membrana Filtrante (MF)

e UNICHIM, metodo MU n° 953/1 (2001). Acque destinate al consumo umano - Ricerca e
determinazione dei coliformi fecali - Metodo Membrana Filtrante (MF).

e UNICHIM 953/2 (2001). Acque destinate al consumo umano - Ricerca e determinazione dei coliformi
fecali - Metodo Most Probable Number (MPN).

e UNICHIM, metodo MU n° 954/1 (2002). Acque destinate al consumo umano - Ricerca e
determinazione degli streptococchi fecali - Metodo Membrana Filtrante (MF)

e UNI 10500 (1996). Acque destinate al consumo umano. Misurazione della temperatura.

e  UNI 10501(1996). Acque destinate al consumo umano. Misurazione del pH. Metodo potenziometrico.
RITIRATA il 23/07/2009 SENZA SOSTITUZIONE.

e  UNI 10503 (1996). Acque destinate al consumo umano. Determinazione della silice. Metodo
colorimetrico al blu di molibdeno.

e UNI 10507(1996). Acque destinate al consumo umano. Determinazione dell'anidride carbonica libera.
Metodo acidimetrico.

e UNI EN ISO 7980 (2002) - Qualita dell'acqua - Determinazione di calcio e magnesio - Metodo pet
spettrometria di assorbimento atomico .

e  UNI 10542 (1996). Acque destinate al consumo umano. Determinazione del potassio. Metodo
spettromettico per assorbimento atomico con aspirazione diretta in fiamma. RITIRATA il 06/08/2009
SENZA SOSTITUZIONE.

®  UNI 10543 (1996). Acque destinate al consumo umano. Determinazione del sodio. Metodo
spettromettico per assorbimento atomico con aspirazione diretta in fiamma. RITIRATA il 06/08/2009
SENZA SOSTITUZIONE.

3.2.1.3 Normativa Internazionale

® AASHTO, Designation T 93-68. Determinazione della umidita di campo
e AFTES., 1992 - Text of recommendations for a description of rock masses useful for examining the
stability of underground works

e ASTM 3148 (2002). Standard Test Method for Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens in Uniaxial
Compression (Ritirata il 2005) - Abrogata

e ASTM C119 (2016). Standard Terminology Relating to Dimension Stone.

e ASTM C131/C131M (2000). Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

e ASTM C535 (2016). Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-Size Coarse
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

e ASTM D421 (2007). Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and
Determination of Soil Constants (Ritirata il 2016). Abrogata

e ASTM D422 (2007). Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils. Abrogata

e ASTM D427 (2004). Test Method for Shrinkage Factors of Soils by the Mercury Method (Ritirata il 2008)
Abrogata.

e ASTM D653 (2014) Standard Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids

e ASTM D698 (2012) Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Standard Effort (12 400 ft-1bf/ft3 (600 kN-m/m3)).

e ASTM D854 (2014) Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer
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ASTM D1556/D1556M (2015) — “Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place
by Sand-Cone Method”

ASTM D1557 (2012). Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft3 (2,700 kN-m/m3))

ASTM D1586 (2011) - "Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Batrel
Sampling of Soils ".

ASTM D1883 (2016). Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-
Compacted Soils.

ASTM D2166/D2166M (2016). Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of
Cohesive Soil.

ASTM D2216 (2010). Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture)
Content of Soil and Rock by Mass.

ASTM D2217 (1998). Standard Practice for Wet Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis
and Determination of Soil Constants (Ritirata il 2007). Abrogata

ASTM D2419 (2014). Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate.

ASTM D2434 (2000). Standard Test Method for Permeability of Granular Soils (Constant Head) (Ritirata
i 2015). Abrogata

ASTM D2435/D2435M (2011) . Standard Test Methods for One-Dimensional Consolidation Properties
of Soils Using Incremental Loading.

ASTM D2487 (2011). Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil
Classification System).

ASTM D2488 (2009). Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual
Procedure).

ASTM D2664 (2004). Standard Test Method for Triaxial Compressive Strength of Undrained Rock Core
Specimens Without Pore Pressure Measurements (Ritirata il 2005). Abrogata

ASTM D2845 (2008). Standard Test Method for Laboratory Determination of Pulse Velocities and
Ultrasonic Elastic Constants of Rock.

ASTM D2850 (2015). Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial Compression Test
on Cohesive Soils.

ASTM D2938 (1995). Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Intact Rock Core
Specimens. Abrogata

ASTM D2974 (2014). Standard Test Methods for Moisture, Ash, and Organic Matter of Peat and Other
Organic Soils.

ASTM D3080/D3080M (2011). Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under
Consolidated Drained Conditions.

ASTM D3282 (2015). Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for
Highway Construction Purposes.

ASTM D3441 (2016) - Standard Test Method for Mechanical Cone Penetration Testing of Soils

ASTM D4318 (2010). Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of
Soils.

ASTM D4373 (2014). Standard Test Method for Rapid Determination of Carbonate Content of Soils.

ASTM D4543 (2008). Standard Practices for Preparing Rock Core as Cylindrical Test Specimens and
Veritying Conformance to Dimensional and Shape Tolerances.

ASTM D4546 (2014). Standard Test Methods for One-Dimensional Swell or Collapse of Soils.
ASTM D4644 (2008). Standard Test Method for Slake Durability of Shales and Similar Weak Rocks.
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BS 812-118 (1988). Testing aggregates. Methods for determination of sulphate content.

BS 812-117 (1988). Testing aggregates. Methods for determination of water-soluble chloride salts.

BS 812-2 (1995). Testing aggregates. Methods for determination of density

CNR-BU n. 22-1972 - Peso specifico apparente di una terra in sito

CNR-BU n. 25-1972 - Campionatura di terre e terreni

CNR-BU n. 64-1978 - Determinazione della massa volumica reale dei granuli di un aggregato.
CNR-BU n. 76-1980 - Determinazione della massa volumica di aggregati assestati con Tavola a scosse.
CNR-BU n. 92-1983 - Determinazione del modulo di reazione “k” dei sottofondi e delle fondazioni in
misto granulare.

CNR-BU n. 104-1984 - Identificazione delle rocce pitt comuni impiegate come aggregati stradali.
CNR-BU n. 146-1992 - Determinazione dei moduli di deformazione Md e M'd mediante prova di carico
a doppio ciclo con piastra circolare

CNR-IRSA (1976) — Metodi analitici per le acque. Vol. I - 11

ISRM (1974) - "Suggested Methods for Determining Shear Strength", Document 1

ISRM (1977) - "Suggested methods for determining hardness and abrasiveness of rocks".

ISRM (1977) - Suggested Methods for Petrographic Description of Rocks

ISRM (1978) - Suggested Methods for the Quantitative Description of Discontinuities in Rock Masses
ISRM (1978) - "Suggested Method for Determining Indirect Tensile Strength by Brazil Test"

ISRM (1978) - "Suggested Methods for Determining the Strength of Rock Materials in Triaxial

Compression"

ISRM (1978) - "Suggested Methods for Monitoring Rock Movements using Borehole Extensometers”.

® ISRM (1978) - "Suggested methods for determining sound velocity"

® ISRM (1979) - "Suggested methods for determining the uniaxial compressive strength and deformability
of rock materials"

® ISRM (1979) - "Suggested Methods for Determining Water Content, Porosity, Density, Absorption and
Related Properties and Swelling and Slake-Durability Index Properties”

® ISRM (1980) - "Suggested Methods for Pressure Monitoring Using Hydraulic Cells”, Document n° 6

e ISRM (1981) - Basic Geotechnical Description of Rock Masses

® ISRM (1983) - "Suggested Methods for Determining the Strength of Rock Materials in Triaxial
Compression: revised version"

e ISRM (1985) - "Suggested methods for determining Point Load Strength".

® ISRM (1987) - "Suggested methods for rock stress determination".

® ISRM (1987) - "Suggested methods for deformability determination using a flexible dilatometer"

[

ISRM (1993) - "Supporting paper on a suggested improvement to the Schmidt rebound hardness ISRM

suggested method with particular reference to rock machineability”.

e ISSMFE Technical Committee (1988). Standard Penetration Test (SPT: International Reference Test
Procedure.

e ISSMFE Technical committee on Penetration Testing (1988). Cone Penetration Test (CPT): International
Reference Test Procedure.

® ISSMFE Technical Committee on Penetration Testing (1988) -"Dynamic Probing (DP): International
Reference Test Procedure”.

® Rivista Italiana di Geotecnica - "Raccomandazioni per la misura della resistenza al punzonamento"”, n° 1,
1994.

® Rivista Italiana di Geotecnica -"Raccomandazioni per determinare la resistenza a compressione

monoassiale e la deformabilita dei materiali rocciosi", n® 3, 1994.
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® Servizio Geologico Nazionale, 1993 - Guida al rilevamento della carta geologica d’Italia in scala 1:50000

® Servizio Geologico Nazionale, 1994 - Linee guida per il rilevamento della carta geomorfologica d’Italia in
scala 1:50000

® Servizio Geologico Nazionale, 1995 - Guida al rilevamento e alla rappresentazione della carta
idrogeologica d’Italia in scala 1:50000

® Servizio Geologico Nazionale, 1995 - Guida alla rappresentazione cartografica della carta geologica

d’Ttalia in scala 1:50000
e Standard Methods for the examination of water and wastewater, n°® 2320, 18a edizione, 1992.

33  DEFINIZIONI
(PER MEMORIA)

34  ABBREVIAZIONI
(PER MEMORIA)
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3.5.2.2 Analisi fotointerpretativa

Lo studio fotointerpretativo deve essere di supporto ai rilievi di campagna e consentire quindi la
programmazione del lavoro da svolgere.

Tale attivita deve portare all'acquisizione delle seguenti informazioni:

® inquadramento tettonico regionale dell'area in esame con individuazione dei principali elementi tettonici e
stratigrafici;

definizione delle eventuali fasce cataclastiche o milonitiche associate alle lineazioni principali;
caratterizzazione qualitativa dello stato di fratturazione dell'ammasso roccioso;

definizione preliminare dei limiti tra le varie litologie affioranti;

caratterizzazione delle rocce in base all'alterazione e al grado di umidita;

definizione preliminare delle caratteristiche idrologiche supetficiali dell'area;

definizione degli elementi geomorfologici e delle condizioni di stabilita dei versanti.

L'analisi fotointerpretativa deve essere effettuata utilizzando foto aeree di recente esecuzione e di buona
qualita, nelle quali devono essere indicate la data e I’altezza del volo e la scala del rilievo.

Ai fini dell’analisi dell’evoluzione dei processi geomortfici (endogeni ed esogeni) in atto, quiescenti o di
riattivazione deve essere effettuato un confronto tra foto aeree eseguite in periodi diversi.

I dati desunti dall'analisi fotointerpretativa possono essete tiportati in uno specifico elaborato cartografico
(alla scala da definirsi in funzione delle esigenze progettuali) oppure nelle singole note illustrative
specialistiche riguardant i rilievi tematici.

3.5.3 STUDI PRELIMINARI GENERALI E RILIEVI DI BASE

Rilevamenti e studi di carattere geologico applicativo e redazione delle relative carte tematiche a scala uguale o
inferiore a 1:5.000.

11 rilevamento dovra tendere a ricostruire, sulla base delle moderne ipotesi sugli eventi geologici che hanno
portato alla formazione dell'attuale struttura geologica interessata dagli studi, il quadro stratigrafico-strutturale
regionale, gli aspetti tettonici e la caratterizzazione lito-stratigrafica delle formazioni giungendo alla
formulazione di un modello di caratterizzazione in sito degli ammassi rocciosi dal punto di vista strutturale,
geolitologico, geomortfologico, idrogeologico e geotecnico/geomeccanico.

1l rilevamento e gli studi dovranno fornire la caratterizzazione sismica del sito indicando, inoltre i valori dei
parametri richiesti dalla legislatura vigente per la valutazione della pericolosita sismica.

I rilevamenti e gli studi di base, avvalendosi anche delle indagini in sito (di tipo diretto ed indiretto) ed in
laboratorio, dovranno evidenziare le eventuali problematiche tecniche connesse all’interazione tra ambiente
fisico e opera in progetto sviluppando il programma d’indagine della successiva fase progettuale.

3.5.3.1 Rilievo geologico

1l rilievo geologico deve essere originale e basato sulla cartografia disponibile. Tale rilevamento deve

consentire I'acquisizione delle seguenti informazioni:

® riconoscimento e distribuzione delle unita litostratigrafiche affioranti distinte secondo 'ordine gerarchico
(supergruppo, gruppo, subgruppo, formazione, membro, strato);

® assctto tettonico dell'area (pieghe, sovrascorrimenti, faglie) e rilievo degli elementi stratimetrici
fondamentali (giacitura degli strati, delle superfici di scistosita, delle superfici di clivaggio);

¢ discontinuita minori (faglie secondarie, fratture, fasce milonitiche o cataclastiche di ridotta estensione);
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® stato di fratturazione e natura delle discontinuita (numero di famiglie, giacitura, spaziatura, persistenza,
apertura, rugosita, resistenza, grado di alterazione, presenza di riempimento ecc.);
® condizioni idriche.

I dati rilevati in campagna devono essere esaustivi ed utili per potere descrivere gli ammassi in termini di
classificazioni geomeccaniche normalmente in uso (classificazione di Bieniawski, di Hoek, di Barton) in base
alle quali potranno essere attribuiti gli indici di qualita caratteristici delle unita litotecniche individuate.

Ciascuna stazione di misura dovra essere caratterizzata da:
® una tabella riassuntiva riportante 'ubicazione della stazione e i risultati delle misurazioni effettuate;
® la proiezioni stereografiche su reticolo equiareale di Schmidt dell'orientazione delle discontinuita rilevate;

® oli indici di qualita degli ammassi rocciosi secondo le classificazioni geomeccaniche concordate con
Ferrovie.

In presenza di terreni sciolti la caratterizzazione geotecnica dell’orizzonte superficiale dovra essere eseguita
ricorrendo al prelievo di campioni superficiali di terreno (al di sotto dello strato di terreno vegetale) sui quali
dovranno essere effettuate le prove geotecniche di caratterizzazione fisica (granulometria, limiti di Atterberg)
che permetteranno di suddividere larea in studio in base alla classificazione USCS (Unified Soils
Classifications System).

Ciascuna stazione di misura dovra essere caratterizzata da:

® una tabella riassuntiva riportante 'ubicazione della stazione e la descrizione del materiale prelevato;
® i risultati delle prove geotecniche di laboratorio;

® |2 classificazione USCS dei terreni.

3.5.3.5 Componente uso reale del territorio

Per quanto attiene la componente “Uso reale del territorio”, gli studi e i rilevamenti saranno eseguiti sulla base
di cartografia esistente, rilievi diretti in sito e anche con l'ausilio di fotografie aeree. Essi dovranno avere, in
ogni caso, un notevole contenuto di rilevamento diretto in relazione alla peculiarita del tema ed in relazione
alla scala di rappresentazione.

Lo studio dovra essere sviluppato nell'intento di suddividere le aree in funzione della loro reale utilizzazione;
si dovranno pertanto evidenziare le zone urbanizzate e/o industrializzate, le zone destinate a coltivazione
(suddivise per tipologia), le zone boscose (suddivise per tipologia) e le aree protette.

In particolare, per le zone antropizzate, dovranno essere evidenziate tutte le modificazioni dell'assetto del
territorio, quali aperture di scavi o cave, canalizzazioni o sbarramenti, deviazioni di acque superficiali,
pavimentazioni di superfici ed estese impermeabilizzazioni, ecc..

Le ulteriori suddivisioni di dettaglio delle zone sopra evidenziate, dovranno essere concordate con le Ferrovie
sulla base della specificita dell'area in esame ed in funzione della finalita applicativa del rilievo.

Nella relazione conclusiva e nella cartografia dovranno essere anche evidenziate e delimitate le aree soggette a
vincoli descrivendone la natura (idrogeologico, paesaggistico, urbanistico').
3.5.3.6 Rilievi a tema geopedologico

Gli studi e i rilevamenti a tema geopedologico, saranno eseguiti sulla base di cartografia esistente e di rilievi
diretti in sito.

1l rilievo geopedologico ha lo scopo di definire i vari tipi di suolo originatisi per alterazione del substrato
litologico sotto 1'azione di fattori biologici, fisici e chimici. I tipi di suolo dovranno essere descritti in base ai
processi di formazione che li hanno costituiti (disgregazione e alterazione del substrato roccioso, accumulo di
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FASCICOLI DI SCHEDE TECNICHE

Relative ai punti di riscontro a terra, sia sotto il profilo litologico-tecnico (schede terreni e schede ammassi
rocciosi, riportanti i dati desunti da prove di laboratorio o da misure geostrutturali su punti o aree campione)
sia sotto il profilo geomorfologico per i dissesti di maggiore interesse (scheda frane), sia sotto il profilo
idrogeologico (schede pozzi e schede sorgenti con l'indicazione delle misure effettuate direttamente), la cui
redazione dovra essere preventivamente autorizzata dalle Ferrovie.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Dei punti di riscontro a terra, dei punti di misura, dei punti d’acqua rilevati o di prelievo in campagna indicati
nelle schede tecniche con i necessati riferimenti descrittivi per l'univoca correlazione alle schede tecniche
relative.

SCHEDE DEI PUNTI D’ACQUA

Schede di tutti i punti d’acqua censiti, pozzi ecc., con indicazione dell’ubicazione cartografica e, ove present,
delle coordinate GPS.

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE
Con i riferimenti di tutto il materiale consultato e della relativa reperibilita.
RELAZIONE CONCLUSIVA

La relazione dovra contenere tutte le indicazioni rilevate dalle indagini con note illustrative e di commento
della cartografia tematica e considerazioni, anche tecnico-economiche, sulle problematiche trattate in
relazione alla fase progettuale dell'opera. Inoltre sulla base di tutte le informazioni desunte dallo studio e dai
rilievi, dovra essere proposto un programma di rilievi e di indagini geognostiche per la successiva fase di
progettazione.

3.5.4 STUDI E RILIEVI DI DETTAGLIO

Rilevamento geologico di dettaglio ad indirizzo tecnico e redazione delle relative carte tematiche a scala
superiore a 1:5.000.

11 rilevamento di dettaglio andra eseguito a completamento dei rilievi di base, avvalendosi anche di modelli
fisici, tendera a definire le problematiche conoscitive e analitiche di determinate aree caratterizzate da
situazioni geologico-strutturali, geomorfologiche, idrogeologiche o geotecniche/geomeccaniche di particolare
interesse ai fini progettuali.

3.5.4.1 Rilievo geologico di dettaglio
11 rilievo geologico, che deve essere originale, deve consentire I'acquisizione delle seguenti informazioni:

® riconoscimento e distribuzione delle unita litostratigrafiche affioranti distinte secondo 'ordine gerarchico
supergruppo, gruppo, subgruppo, formazione, membro, strato);

® assctto tettonico dell'area (pieghe, sovrascorrimenti, faglie) e rilievo degli elementi stratimetrici
fondamentali (giacitura degli strati, delle superfici di scistosita, delle superfici di clivaggio);

¢ discontinuita minori (faglie secondarie, fratture, fasce milonitiche o cataclastiche di ridotta estensione);

® raccolta sistematica di campioni di roccia e terreno rappresentativi per la caratterizzazione mineralogico-
petrografica e geocronologica.

La descrizione delle unita litostratigrafiche, utilizzabile per rocce sedimentarie ed adattabile a formazioni
composte da altri tipi di rocce, deve comprendere:










» Stratificate (R2)
» Marcatamente fissili (R3)
» Complessi a comportamento composito (S)

amento meccanico ( St)

ndici di qualita si basa sull’esecuzione in campagna di rilievi
di individuare facies litostratigrafiche omogenee in termini
ammasso in termini di:
o
® resistenza a compressione

® stato di fratturazione e natura delle discontinuita (numero di famiglie, giacitura, spaziatura, persistenza,
apertura, rugosita, resistenza, grado di alterazione, presenza di riempimento ecc.)

® condizioni idriche
I dati rilevati in campagna devono essere esaustivi ed utili per potere descrivere gli ammassi in termini di

classificazioni geomeccaniche normalmente in uso (classificazione di Bieniawski, di Hoek, di Barton) in base
alle quali potranno essere attribuiti gli indici di qualita caratteristici delle unita litotecniche individuate.

Per ciascuna stazione di misura devono essere presentati i seguenti elaborati:

¢ tabelle riassuntive riportanti 'ubicazione della stazione e i risultati delle misurazioni effettuate;

® proiezioni stereografiche su reticolo equiareale di Schmidt dell'orientazione delle discontinuita rilevate;

® indici di qualita degli ammassi rocciosi secondo le classificazioni geomeccaniche concordate con Ferrovie.

In presenza di terreni sciolti la caratterizzazione geotecnica dell’orizzonte superficiale dovra essere eseguita
ricorrendo al prelievo di campioni superficiali di terreno (al di sotto dello strato di terreno vegetale) sui quali
dovranno essere effettuate le prove geotecniche di caratterizzazione fisica (granulometria, limiti di Atterberg)
che permetteranno di suddividere larea in studio in base alla classificazione USCS (Unified Soils
Classifications System).

Per ciascuna stazione di prelievo devono essere presentati 1 seguenti elaborati:

® tabelle riassuntive riportanti I'ubicazione della stazione e descrizione del materiale prelevato;
® risultati delle prove geotecniche di laboratorio;

® classificazione USCS det terreni.

3.5.4.6 Rilievo geologico-tecnico di terreni entro scavi esplorativi superficiali

11 rilievo geologico-tecnico di uno scavo esplorativo superficiale deve permettere la ricostruzione stratigrafica
del primo sottosuolo interessato dallo scavo stesso, con particolare riferimento a:

® spessore e caratteristiche del terreno vegetale o di copertura;
® descrizione stratigrafica dei singoli strati o livelli attraversati;
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1l fronte rilevato dovra essere accuratamente descritto con il corredo di fotografie (dove saranno visibili le
tracce degli stendimenti) e schizzi, precisando dettagliate informazioni sulla litologia, sulle facies, sugli
elementi strutturali visibili alla scala dell'affioramento, sulla presenza di acqua e su quanti altri elementi
possano concorrere alla comprensione delle caratteristiche geologiche e geomeccaniche d'insieme
dell'ammasso roccioso entro il quale sono state realizzate le misure.

11 rilievo lungo ciascuna linea deve definire quanto segue:

e (Caratteristiche litologiche: genesi del litotipo, litologia e caratteristiche petrografiche macroscopiche,
grado e tipo di cementazione o compattezza, grado di alterazione, colore, assetto generale dell'ammasso
come individuabile a scala del fronte;

® (Caratteristiche geostrutturali: inclinazione dei piani di discontinuita sull'orizzontale, immersione o azimut
della linea di massima pendenza giacente sul piano di discontinuita;

e Caratteristiche geomeccaniche: classificazione dei diversi tipi di discontinuita, suddivisi in discontinuita di
strato, di scistosita, di faglia, di frattura. Dovranno essere definite inoltre le caratteristiche dei piani,
precisando frequenza, spaziatura, lunghezza, persistenza percentuale rispetto all'affioramento, apertura,
continuita di apertura in percentuale rispetto alla lunghezza, tipo di terminazione, distanza della
terminazione della traccia, scabrezza (JRC, Joint Roughness Coefficient), ondulazione, resistenza della
parete del giunto (JCS, Joint Compressive Wall Strength), tipo, granulometria, origine, grado di saturazione
e di consistenza del materiale di riempimento, che puo anche essere campionato per eventuali prove di
laboratorio. La scabrezza (JRC) sara valutata numericamente con il pettine di Barton. La resistenza della
parete del giunto (JCS) sara stimata con il martello di Schmidt mentre la resistenza della roccia intatta sara
stimata con il point load strength tester. Dovra essere stimato I'indice RQD espresso come numero di
giunti per unita di volume. Il volume roccioso unitario dovra essere determinato dimensionalmente e
graficamente.

® Condizioni idriche: ritenzione idrica e venute d'acqua; nel caso di scavi in sotterraneo, queste condizioni
devono essere valutate in corrispondenza degli ultimi 8-10 m di scavo

® Osservazioni: distacchi gravitativi (ubicazione, geometria e volumi), interventi di consolidamento e
contenimento presenti.

Thutti 1 dati rilevati dovranno essere raccolti sotto forma tabellare.

Le misure di orientazione delle discontinuita dovranno essere elaborate graficamente mediante:
® proiezione equatoriale equiarea di Lambert (nota anche come reticolo di Schmidt);
® proiezione polare equiarea.

L'elaborazione successiva dovra consentire l'individuazione delle principali famiglie di discontinuita e dovra
essere eseguita ricavando le zone di maggior densita di poli per unita di area definendo inoltre il grado di
densita relativo ed assoluto per ogni famiglia individuata.

L’ammasso roccioso dovra, inoltre, essere classificato utilizzando i pitt comuni sistemi di classificazione quali
quello di Bieniawski, di Barton, di Hoek o altri concordati preventivamente con le Ferrovie.

3.5.4.8 Studio di Analisi di Risposta Sismica Locale

Lo studio dovra permettere 'implementazione del modello geologico geofisico propedeutico alla definizione
del profilo sismostratigrafico sulla base dei risultati di specifiche indagini geofisiche e geotecniche, queste
ultime in particolare atte ad indagare il comportamento del terreno nel campo delle medie e grandi
deformazioni. Lo studio deve prevedere I'estrazione degli accelerogrammi naturali spettro compatibili con le
strutture sismogenetiche locali costituenti il segnale di ingresso al sito, coerentemente con quanto prescritto
nel paragrafo 3.2.3.6 delle NTC 08 (Norme Tecniche per le Costruzioni). L’analisi di risposta sismica locale
verra eseguita in condizioni monodimensionali tramite software specialistico di comprovata validita, eventuali
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effetti dovuti alle variazioni laterali della situazione geologica e morfologica sui fenomeni di amplificazione

sismica locale verranno analizzati mediante opportune analisi bidimensionali coerentemente con il paragrafo
7.11.3 ¢ C7.11.3.1 delle NTC *08.

3.5.4.9 Documentazione da consegnare
RELAZIONE GEOLOGICA

La relazione dovra contenere tutte le informazioni e i dati geologico-tecnici che consentano di individuare i

criteri di progetto applicabili nonché i parametri e le modalita esecutive piti appropriate al caso in esame con

particolare riguardo a:

® definizione dell’assetto geologico-strutturale;

® modello geologico di riferimento;

® caratterizzazione litologico-tecnica degli ammassi e determinazione di massima delle caratteristiche
geomeccaniche e geotecniche degli ammassi e dei terrent indagati;

¢ individuazione della storia tensionale degli ammassi indagati e dello stato tensionale attuale

® categorie di sottosuolo e topografiche, accelerazione sismica di riferimento, fattori di amplificazione e
spettro di risposta elastico

La relazione geologica dovra inoltre evidenziare le eventuali problematiche tecniche connesse all’interazione
tra ambiente fisico e opera ferroviaria, analizzando congiuntamente i risultati degli studi tematici di superficie
e quelli delle indagini in sito (di tipo diretto ed indiretto) ed in laboratorio in base ai quali dovra essere
proposto un modello di caratterizzazione in sito degli ammassi rocciosi dal punto di vista geolitologico,
geomotfologico, idrogeologico e geotecnico/geomeccanico. Inoltre la relazione geologica dovra contenere
una valutazione della pericolosita geologica riferita agli interventi previsti nell’area in esame ed in relazione alla
sismicita dovranno anche essere valutati gli aspetti sismici locali in congruenza ai contenuti del DM 14/1/08.

RELAZIONE GEOMORFOLOGICA

La relazione deve contenere i risultati dello studio e dei rilievi svolti individuando Iassetto orografico, il
reticolo idrografico, le condizioni climatiche, gli aspetti morfologici e morfometrici, i dati litologici e tettonici
e deve descrivere con particolare riguardo il quadro morfogenetico e morfoevolutivo dell’area.

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La relazione riportera tutti i risultati dello studio e dei rilievi svolti e descrivera in modo compiuto I'idrologia
di superficie, Iidrologia sotterranea (emergenza di acque sotterranee, caratteristiche degli acquiferi,
caratteristiche idrodinamiche, caratteristiche idrochimiche), i complessi idrogeologici distinti in funzione del
loro grado di permeabilita relativa, nonché le opere artificiali e le aree carsiche che interessano I'area in esame.

RELAZIONE LITOLOGICO-TECNICA

La relazione riportera tutti i risultati dello studio e dei rilievi svolti e descrivera in modo compiuto le
caratteristiche geomeccaniche e/o geotecniche dei litotipi ticonosciuti nell’area di studio.

CARTA GEOLOGICA

L'elaborato cartografico geologico deve contenere tutte le informazioni relative alle unita litostratigrafiche
riconosciute ed all’assetto tettonico generale. Deve essere anche illustrato lo schema dei rapporti stratigrafici
tra le varie unita cartografate in relazione all'interferenza con la nuova opera evidenziando i dati relativi alle
glaciture della stratificazione o della scistosita, all'orientamento degli assi e dei piani assiali delle strutture
plicative e di quelle rigide (sovrascorrimenti, faglie, fratture); deve inoltre essere evidenziata I'eventuale
presenza di fasce milonitiche o cataclastiche.
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In particolare Iattrezzatura minima dovra comprendere:

® georesistivimetro analogico e/o digitale con impedenza di ingresso minima pari a 10 megaohm, sensibilita
di almeno 0,1 millivolt, circuito di compensazione dei potenziali spontanei; lo strumento utilizzato per la
misura dell’intensita di corrente dovra avere sensibilita di almeno 0,1 milliampere e scala ImA=+2 A;

® generatore di potenza costituito da gruppo elettrogeno con raddrizzatore di potenza adeguata o con
batterie a secco anch’esse di tensione e potenza adeguata;

® cavi elettrici multipolari (preferibilmente fino a 32 conduttori) ad alto isolamento, con specifica guaina di
protezione resistente alle azioni di trazione e abrasione;

® clettrodi in acciaio, in rame e impolarizzabili; in particolare gli elettrodi di tensione M ed N dovranno
essere in rame e, in terreni particolarmente secchi, dovranno essere immersi in una soluzione satura di
solfato di rame (elettrodi impolarizzabili);

e radio ricetrasmittenti e/o telefoni per il collegamento in linea.

B. Modalita esecutive

Si potranno utilizzare indifferentemente dispositivi elettrodici di Wenner, di Schlumberger, polo-polo, polo-
dipolo dipolo-dipolo e in contesti particolari si potranno utilizzare configurazioni elettrodiche dipolo-dipolo.

La configurazione del quadripolo dovra essere preventivamente concordata con le Ferrovie.

Preliminarmente all’esecuzione della campagna di prospezione geoelettrica dovra essere effettuata una prova
di isolamento dei cavi del circuito elettrico.

La distanza interelettrodica, funzione della profondita esplorata, e la frequenza delle misure dovranno essere
preventivamente approvate dalle Ferrovie.

La lettura agli elettrodi di tensione dovra essere sufficientemente elevata in rapporto al rumore; in condizioni
di scarso rapporto segnale-disturbo dovra essere previsto uno stacking automatico dei dati in modo tale da
garantire una acquisizione del segnale con sensibilita di 10 microvolt. La durata del periodo di registrazione
dovra essere tale da permettere di valutare, senza incertezze, il valore della differenza di potenziale AV.

La determinazione della distanza interelettrodica sara determinata sulla base di alcuni sondaggi elettrici
verticali. Fissata questa si effettueranno le misure di resistivita spostando ogni volta sui punti prestabiliti il
quadripolo mantenendo costante la distanza interelettrodica.

Documenti da consegnare.

a) Relazione conclusiva contenente la descrizione della strumentazione impiegata, delle operazioni eseguite,
con commento e interpretazione dei dati acquisiti e delle anomalie riscontrate eventualmente tarate sulla
base di sondaggi;

b) Carta con 'ubicazione planimetrica dei punti di misura e dei sondaggi di taratura eventualmente eseguiti;

¢) Profili di resistivita in scala adeguata all’estensione dell’indagine e ai dettagli riscontrati;

d) Carta di resistivita in scala adeguata;

e) Copia det libretti di campagna originali.

3.6.1.3 Prospezione geofisica con il metodo elettrico, con metodologia tomografica

La prospezione geofisica consiste nel progressivo spostamento lungo una linea definita (o secondo una
maglia) di un quadripolo AMNB, misurando di volta in volta la resistivita dei terreni attraversati.

La prova dovra essere adatta a determinare contrasti lineari o laterali di resistivita , corrispondenti a variazioni
di materiali o di altre caratteristiche fisiche (densita, zone d’acqua ecc..).
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La metodologia tomografica consiste nell'assegnare una determinata posizione ad uno dei due poli e
nell'allontanare l'altro progressivamente, lungo il profilo, per quantita lineari fisse.

11 risultato sara la misura della resistivita apparente dei punti di intersezione delle linee a 45° originate dai
centri dei due dipoli (dispositivo dipolo-dipolo) .

L’elaborazione tomografica consistera nel tracciamento di isolinee di resistivita con fasce cromatiche
differenziate (pseudosezioni di resistivita), interpretando con appositi programmi di calcolo la sezione di
resistivita reale del sottosuolo a partire dalla distribuzione di resistivita apparente.

A. Strumentazione

La strumentazione utilizzata, di potenza adeguata in relazione alle misure da eseguire sui massimi stendimenti
previsti, dovra avere caratteristiche tali da permettere 'ottenimento dei migliori risultati possibili.

In particolare lattrezzatura minima dovra comprendere:

® un dispositivo multielettrodico con almeno 32 elettrodi e una unita di acquisizione dati caratterizzata da un
georesistivimetro digitale con impedenza di ingresso minima di 10 megaohm, sensibilita almeno di 0,1
millivolt, circuito di compensazione dei potenziali spontanei; possibilmente lo strumento dovra controllare
l'erogazione di corrente con accuratezza nella misura dell’intensita di corrente inferiore al 1 % del valore
immesso, il georesistivimetro dovra eseguire ripetuti cicli di misura memorizzando resistivita, differenza di
potenziale, intensita e deviazione standard,;

® generatore di potenza costituito da un gruppo elettrogeno con raddrizzatore di potenza adeguata o con
batterie a secco anch’esse di tensione e potenza adeguata;

® cavi elettrici multipolari ad alto isolamento con guaina specifica di protezione resistente alle azioni di
trazione e abrasione;

® clettrodi in acciaio o rame del tipo “smart electrodes”, dotati di una elettronica interna che ne consenta
l'utilizzo sia come elettrodi di corrente che di potenziale;

® radio ricetrasmittenti e/o telefoni per collegamento in linea.

B. Modalita esecutive

1l metodo geoelettrico si basa sulla misura tra due elettrodi (detti convenzionalmente MN) della differenza di
potenziale AV connessa alla distribuzione nel sottosuolo di una corrente elettrica I immessa in una diversa
coppia di elettrodi, detti AB.

Si otterra quindi un valore di resistivita apparente pari a:

a = K——
P i

che ¢ funzione, oltre che della posizione reciproca dei 4 elettrodi anzidetti (dipendenza contenuta nel
parametro K, detto fattore geometrico), della distribuzione della resistivita elettrica delle rocce nel sottosuolo
interessato dalla propagazione della corrente L.

I dati cosi acquisiti devono essere “interpretati” per ottenere, dallinsieme dei valori di 0. (resistivita
apparente), un modello dell’effettiva distribuzione delle resistivita elettriche reali nel sottosuolo indagato. Da
questa distribuzione, con opportune tarature e/o in base alle conoscenze geologiche del sottosuolo, il
modello geofisico viene trasformato in modello geo-litologico.

Si potranno utilizzare indifferentemente dispositivi elettrodici di Wenner o di Schlumberger (Figura 3.6.1.3-1)
o in casi particolari dispositivi dipolo-dipolo e polo-dipolo.
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f) Copia det libretti di campagna originali.

3.61.4 Carotaggio geofisico con il metodo elettrico in foro di sondaggio

La prova viene eseguita con idonea attrezzatura all'interno di fori di sondaggio non rivestiti riempiti di fluido
elettricamente conduttivo (acqua o fango), onde poter ottenere un log di resistivita lungo una verticale
cortispondente all'immediato intorno del foro di sondaggio.

A. Strumentazione

La strumentazione ¢ costituita essenzialmente da una sorgente elettrica, un amperometro, un voltmetro e 4
elettrodi di cui due (A e B) di corrente e due (M e N) di tensione.

B. Modalita esecutive

La necessita di avere il foro di sondaggio non rivestito impone cautele particolari in fase di esecuzione e nella
scelta del liquido di circolazione e di sostentamento delle pareti del foro stesso.

La corrente viene generata tra l'elettrodo B e l'elettrodo A mentre tra gli elettrodi M e N si misura la tensione
risultante. A seconda della distanza tra gli elettrodi A e M si possono avere diverse configurazioni:

® normale-corta (distanza A-M=16" pari a 0,41 m);

® normale-lunga (distanza A-M=64" pari a 1,62 m);

® Jaterale (distanza A-M=188" pari a 5,70 m).

Nelle configurazioni di tipo “normale” 1 due elettrodi B e N saranno posizionati in prossimita della bocca
foro oppure all'interno del foro a lunga distanza tra di loro. La fascia di terreno all'intorno del foro interessata
dalla prospezione ¢ pari a circa due volte la distanza A-M ed ¢ inversamente proporzionale al diametro del
foro.

Nella configurazione di tipo “laterale” gli elettrodi M e N sono all'interno del foro ad una distanza di 81 cm
ed il loro baricentro ¢ posto a distanza di 5,70 m dall’elettrodo di corrente piu vicino. La profondita di
indagine all'intorno del foro ¢ praticamente pari alla distanza A-M.

La distanza tra gli elettrodi e la configurazione di lavoro, dovra essere preventivamente approvata dalle
Ferrovie.

Le letture dei valori di resistivita lungo il foro dovranno essere continue.

La configurazione normale-corta permette 'evidenziazione anche di sottili livelli conduttori intercalati ed in
genere definisce la resistivita nell'immediato intorno delle pareti del foro in un’area influenzata dalla presenza
del fluido nel foro stesso.

La configurazione normale-lunga misura una resistivita intermedia che teoricamente permette il calcolo della
resistivita della fascia influenzata dal fluido nel foro e la stima della resistivita del terreno naturale.

La configurazione laterale permette, in presenza di orizzonti omogenei, di misurare la reale resistivita del
terreno.

Di norma ¢ consigliabile, quindi, eseguire il carotaggio elettrico utilizzando almeno due configurazioni,
accoppiando due tipologie d’indagine, ad esempio: normale-corta e laterale o normale-lunga e laterale.

Documenti da consegnare.

a) Relazione illustrativa dell'attrezzatura e della metodologia adottata con una nota di commento e di
interpretazione dei risultati ottenuti;

b) Diagrafia del carotaggio effettuato;

¢) Copia det libretti di campagna originali.
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B. Modalita esecutive

L'esecuzione della prova Down-Hole richiede la predisposizione di un foro di sondaggio di diametro
sufficiente a permettere l'installazione nel foro di un tubo in PVC munito dei necessari complementi per
eseguire la cementazione dello stesso da fondo foro verso la superficie.

Durante la perforazione si dovra avere particolare cura ad evitare rifluimenti in colonna e decompressioni del
terreno nell'intorno del foro; I'eventuale rivestimento del foro dovra essere estratto a trazione, senza rotazione
della colonna.

In cantiere, prima dell'installazione del tubo in PVC o ABS, si dovra provvedere a:

1) controllare che i tubi non presentino lesioni o schiacciamenti dovuti al trasporto con particolare
riferimento alle parti terminali;

2) controllare che le estremita dei tubi non presentino irregolarita che possano compromettere il loro buon
accoppiamento;

3) verificare l'efficienza del tubo per l'iniezione della miscela di cementazione da applicare all'esterno della
colonna;

4) controllare e preparare i componenti per la realizzazione della miscela di cementazione che sara composta
da acqua, cemento e bentonite rispettivamente in proporzione di 100, 30 e 5 parti in peso;

5) controllare gli utensili per I'installazione ed in particolare l'efficienza della morsa di sostegno.

I tubi per prove Down-Hole dovranno avere sezione circolare con spessore 2 3 mm e diametro interno = 75
mm. I tubi dovranno essere realizzati in PVC/ABS, in spezzoni in genere di 3 m di lunghezza ed assemblati,
preferibilmente, mediante filettatura a vite in modo tale da garantire giunti lisci e a perfetta tenuta.

In linea di massima la posa in opera dovra seguire la seguente procedura:

1) pulizia accurata della perforazione con acqua pulita;

2) pre-assemblaggio dei tubi in spezzoni di lunghezza in genere pari a 6 m con fasciatura delle giunzioni con
nastro autovulcanizzante;

3) montaggio sul primo spezzone del tappo di fondo e fissaggio del tubo per l'iniezione;

4) inserimento del primo tubo predisposto nella perforazione; in presenza di terreni sotto falda si dovra
riempire il tubo con acqua per favorirne l'affondamento;

5) bloccaggio del tubo mediante l'apposita morsa in modo che dalla perforazione fuoriesca solamente
l'estremita superiore del tubo in PVC/ABS;

6) inserimento dello spezzone successivo ed esecuzione delle operazioni di incollaggio e sigillatura del giunto;

7) prosecuzione delle operazioni di cui al punto VI. fino al completamento della colonna;

8) inizio della cementazione a partire dal fondo foro, a bassa pressione (= 2 atm) attraverso il tubo di
iniezione. La cementazione deve risultare priva di sacche d'aria o discontinuita confrontando il volume
teorico dell'intercapedine tubo/patete foro con il volume della miscela iniettata. Il rivestimento di
perforazione dovra essere estratto non appena la miscela appare in superficie. Nella fase di estrazione del
rivestimento il rabbocco di miscela potra essere eseguito da testa foro anziché attraverso il tubo di
iniezione, per mantenere il livello costante a piano campagna; qualora si noti l'abbassamento del livello
della miscela il rabbocco dovra continuare nei giorni successivi;

9) nella fase finale della cementazione si dovra provvedere alla installazione, attorno al tratto superiore di
prova, di un tubo di protezione in acciaio o PVC pesante (diametro minimo = 120 mm, lunghezza = 1 m).
1 tubo dovra sporgere di almeno 15 cm dalla sommita del tubo di prova e dovra essere provvisto di un
coperchio in acciaio dotato di lucchetto;

10)al termine delle operazioni di cementazione il tubo di prova dovra essere accuratamente pulito con acqua
per eliminare l'eventuale cemento rimasto all'interno della tubazione;

11)verifica della direzione e dello scostamento dalla verticale del foro mediante misure clinometriche, se
richiesto da Ferrovie.
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(velocita media delle onte di taglio nei primi 30 metri sotto il p.c.), attraverso il rilevamento delle onde
Rayleigh, tramite stendimento di 12 o 24 geofoni-ricevitori o accelerometri allineati, disposti con distanza
intergeofonica non superiore a 5 metri.

Con tale metodologia vengono determinate le curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleig,
generate con idonei sistemi di energizzazione e registrate con 12 o 24 geofoni verticali disposti secondo
geometria lineare ed offset a distanza non inferiore a tre volte il C-spacing e wave number, aventi diverso
periodo di oscillazione (10 Hz, 4,5 Hz).

Documenti da consegnare

a) Relazione riepilogativa contenente:

» ubicazione della verticale di esplorazione (espressa in termini di coordinate planimetriche ed
altimetriche);

» posizione, rispetto alla verticale, dei ricevitoti e della sorgente;

» descrizione della strumentazione utilizzata;

> i segnali registrati dai ricevitori, specificando Pinterasse corrispondente tra i ricevitori e la posizione
della sorgente;

» il criterio di elaborazione adottato per il calcolo delle velocita e i cortrispondenti elaborati;

» Tinversione del modello di rigidita del sottosuolo fino al raggiungimento del miglior “fitting” tra i dati
sperimentali e teorici;

> il diagramma che riporta le velocita delle onde di taglio stimate sull’asse delle ascisse in funzione della
profondita in metri sull’asse delle ordinate, secondo la Normativa Tecnica vigente.

3.6.4.6 Prospezione geofisica con metodo sismico passivo dei microtremori a rifrazione del tipo
Refraction Microtremor (Re.Mi.)

La prospezione geofisica con metodo sismico passivo dei microtremori a rifrazione Re.Mi (Refraction
Microtremor), permette la determinazione del profilo di velocita delle onde di taglio (Vs) e del parametro
Vs30 (velocita media delle onte di taglio nei primi 30 metri sotto il p.c.), attraverso I'utilizzo di uno
stendimento di 24 geofoni verticali, disposti con distanza intergeofonica non superiore a 5 metri, con
frequenza propria di 4,5 Hz.

I metodo Re.Mi. consiste nell’acquisizione e nell’analisi dei microtremori, con processo di inversione e
interpretazione secondo la metodologia di analisi del rapporto spettrale H/V o di Nakamura, eseguita con
stendimento di 24 geofoni verticali non allineati e opportunamente distribuiti.

A. Modalita esecutive

L’acquisizione dati consiste nella registrazione, per la durata di diversi secondi, delle onde di superficie
generate dall’ambiente in corrispondenza dello stendimento sismico.

I parametri di acquisizione da adottare dovranno essere 1 seguenti:

® sample rate 2m/s;
® record lenght 32 sec.

L’acquisizione delle misure deve essere ripetuta 10 volte, con un intervallo tra un gruppo di prime 5
acquisizioni e il gruppo di successive 5 acquisizioni.

Tra i due gruppi di acquisizione si dovra provvedere a ruotare di 90° i singoli geofoni, senza modificarne
l'ubicazione.
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diretti.

La sonda di prova dovra essere collegata, tramite cavi elettrici di connessione, ad una centralina di ricezione
del segnale in grado di registrare il tempo di tragitto dell'impulso da sorgente a ricevitore in millisecondi.

B. Modalita esecutive
11 carotaggio sonico dovra essere eseguito in foro di sondaggio non rivestito.
La sequenza operativa di esecuzione del carotaggio puo essere cosi sintetizzata:

1) posizionamento della sonda alla quota prefissata (normalmente fondo foro);

2) esecuzione della misura del tempo di percorrenza sorgente-ricevitore/i delle onde elastiche;

3) traslazione della sonda di distanza fissa pari a 0,25+0,50 m e ripetizione delle operazioni di cui ai punti
precedenti.

Documenti da consegnare.

a) Relazione descrittiva delle operazioni eseguite con commenti e valutazioni interpretative dei risultati
ottenuti;

b) Diagrafie che correlino, per ciascuna profondita del foro investigato, la corrispondente velocita di
propagazione dell'onda nel mezzo oggetto di rilevazione;

¢) Diagrammi di registrazione corredati delle indicazioni necessarie a ricostruire la correlazione con la
profondita.
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3.7 INDAGINI GEOGNOSTICHE
3.71 PERFORAZIONI E SONDAGGI.
3.7.1.1 Perforazione ad andamento verticale o con inclinazione inferiore o uguale a 15 gradi,

eseguita a distruzione di nucleo.

I sondaggi con perforazione a distruzione di nucleo vengono di norma eseguiti:

per 'esecuzione di prove geotecniche, geomeccaniche o idrogeologiche a quota prestabilita;

per l'allargamento del foro prodotto da un attrezzo impiegato per I'esecuzione di una prova in sito;
per l'attraversamento di strati ad elevata resistenza per consentire l'approfondimento di prove in sito;
per eseguire sondaggi speditivi atti al riconoscimento indiretto della stratigrafia dei terreni;

per la posa in opera di strumentazioni ed apparecchiature di controllo e monitoraggio.
A. Strumentazione
A.1. Sonda di perforazione

Le attrezzature da impiegare per la perforazione devono essere esclusivamente del tipo a rotazione o
rotopercussione tali da permettere l'esecuzione di quanto descritto ai successivi punti.

Le attrezzature a rotazione devono avere caratteristiche idonee all'esecuzione del programma di indagini con i
requisiti minimi sottoelencati:

Velocita di rotazione 0+ 500 (tpm)

Coppia massima > 400 (kgm)

Corsa continua =150 (cm)

Spinta > 4000 (kg)

Tiro 24000 kg
30+60 ar (pressione

Pompa per fluidi di perforazione [bar (p )
90+200 [litri (portata)]

Pompa ad alta pressione (100 bar)

. . presente
per il campionamento
Argano a fune presente

La pompa dovra avere un circuito supplementare per il rabbocco del fluido a testa foro.

Nel caso di impiego di fanghi di circolazione dovra essere disponibile I'impianto per la preparazione ed il
recupero degli stessi.

Tutte le attrezzature operanti dovranno essere dotate di idoneo manometro per il controllo delle condizioni
operative.

11 corredo della sonda deve essere completo di tutti gli accessoti necessari per l'esecuzione del lavoro degli
utensili per la riparazione dei guasti di ordinaria entita.
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3.7.1.1.1 Sondaggio per Indagini Ambientali

Nel caso di sondaggi geognostici a distruzione di nucleo per indagini ambientali, 'esecuzione di tutte le
attivita dovra essere svolta in osservanza alla normativa vigente in materia ambientale.

Tutte le fasi di perforazione e di campionamento dovranno essere eseguite da personale specializzato dotato
di strumentazione e attrezzature adeguate, costruiti con materiali e modalita tali che il loro impiego non
modifichino le caratteristiche delle matrici ambientali e la concentrazione delle sostanze contaminanti.

Si dovra evitare la diffusione della contaminazione nell’ambiente circostante e nella matrice ambientale
campionata (cross-contamination) durante le operazioni di perforazione, allestimento e prelievo dei campioni.
A tal fine, saranno controllati i circuiti idraulici delle macchine e di tutte le attrezzature utilizzate durante le
perforazioni e il campionamento per evitare le perdite di olio, lubrificanti, carburanti e altre sostanze; nel caso
di perdite e/o fuoriuscite accidentali si dovra rimuoverle prontamente ed accertarsi che queste non abbiano
prodotto contaminazione del campione o del terreno.

Per la decontaminazione delle attrezzature dovra essere predisposta un’area delimitata e opportunamente
impermeabilizzata, posta a una distanza dall’area di prelievo-campionamento sufficiente a evitare la diffusione
dellinquinamento delle matrici campionate.A fronte di quanto detto, saranno eseguiti i lavaggi di: carotiere,
aste di perforazione e rivestimenti metallici, prima dell'inizio della perforazione e a ogni manovra di
perforazione; la pulizia dei contenitori e dell'impianto per eventuale acqua di circolazione di perforazione,
prima dell’inizio di ogni sondaggio.

Al termine di ogni perforazione saranno decontaminati tutti gli attrezzi e gli utensili che hanno operato sia in
superficie sia in profondita. Tali operazioni saranno compiute con acqua in pressione per mezzo di una
idropulitrice a vapore.

Le apparecchiature e gli attrezzi dovranno essere asciugati mediante evaporazione naturale o in caso di
condizioni climatiche avverse con carta assorbente esente da contaminazione.

In caso di eventi meteorici le operazioni di decontaminazione dovranno essere effettuate al riparo dalle acque
di pioggia al fine di garantire assenza di alterazioni del campione.

Utensili non facilmente pulibili (funi, guanti) dovranno essere sostituiti con nuovi al termine di ogni
trivellazione.

Al termine delle operazioni o in attesa di essere riutilizzati gli attrezzi e le apparecchiature decontaminati
dovranno essere conservati in condizioni tali da evitare la contaminazione.

Le attrezzature utilizzate dovranno essere in perfette condizioni di manutenzione e operativita e permettere la
perforazione in terreno di qualsiasi natura; sara facolta delle Ferrovie far sostituire il materiale di perforazione
non conforme alle presenti specifiche e/o ritenuto non idoneo ai fini della tipologia d’indagine in oggetto.

I sondaggi saranno preferibilmente realizzati con una sonda meccanica a rotazione, del diametro di 101 mm e
rivestimento a seguire del diametro di 127 mm; sara verificata, a cura e oneri dell’Esecutore, la provenienza e
la qualita dell’acqua utilizzata come fluido di perforazione, mediante lo svolgimento regolare di analisi
chimiche.

Tutte le operazioni di perforazione saranno coordinate dal geologo, responsabile tecnico, che redigera la
stratigrafia intercettata ove possibile.

Dovra essere segnalata e registrata sul giornale di campo ogni venuta d’acqua nel foro, specificando la
profondita e stimando Ientita del flusso. Nel caso di perforazioni di durata superiore alla giornata, si dovra
eseguire la misura del livello piezometrico a fine giornata e si avra cura di proteggere il foro da eventuali
contaminazioni esterne.
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Velocita di rotazione 0+ 500 (rpm)

Coppia massima 2400 (legm)

Corsa continua 2150 (cm)

Spinta 24000 kg

Tiro 24000 kg

Pompa per fluidi di perforazione ;’ 8:280 Eﬁfl ((gf:tj;%e)]
Pompa ad alta pressione (100 bar) per il campionamento presente

Argano a fune presente

La pompa dovra avere un circuito supplementare per il rabbocco del fluido a testa foro.

Nel caso di impiego di fanghi di circolazione dovra essere disponibile I'impianto per la preparazione ed il
recupero degli stessi.

L’eventuale impiego di fluidi di circolazione e raffreddamento dovra essere approvato dalle Ferrovie.
L’utilizzo di fanghi richiede I'adozione di un impianto per la preparazione, il recupero e la pulizia medesimi.

Tutte le attrezzature operanti dovranno essere dotate di idoneo manometro avente lo scopo di controllare
rapidamente che non vi siano sovrappressioni del fluido di perforazione sia durante la perforazione sia du-
rante il prelievo di campioni indisturbati.

11 corredo della sonda deve essere completo di tutti gli accessoti necessari per l'esecuzione del lavoro degli
utensili per la riparazione dei guasti di ordinaria entita.

A.2. Utensili di perforazione

Dovranno essere disponibili in cantiere:

® carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice per perforazione a secco:
» diametro nominale: Jest = 101+146 mm
» lunghezza utile: L = 150+300 cm
® carotiere doppio a corona sottile (T2, T6) con estrattore per perforazione con fluido:
» diametro nominale: Jest > 101 mm
» lunghezza utile: L = 150+300 cm
® carotiere triplo con porta campione interno estraibile ed apribile longitudinalmente (T'6S), con estrattore
per perforazione con fluido:
» diametro nominale: Jest > 101 mm
» lunghezza utile: L =150 cm
® corone di perforazione in widia e diamantate;
® aste di perforazione con filettatura troncoconica:
» diametro esterno:  Jest = 67+76 mm
» lunghezza utile: L =150 cm, 300 cm

Nel caso di avanzamento con metodologia wire-line dovranno essere disponibili carotieri doppi (PQ, HQ)

e/o tripli (PQ3, HQ3).
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Di norma, il rivestimento ¢ installato a rotazione con circolazione di fluido il cui livello deve essere sempre
mantenuto mediante aggiunta opportuna fino ad una quota tale da bilanciare la pressione idrostatica nel
terreno naturale (in particolare durante I'estrazione della batteria di aste).

Nei tratti di perforazione seguiti da prelievi di campioni indisturbati e/o da prove in sito al fondo foro, l'infis-
sione della tubazione di rivestimento, cosi come la perforazione quando fatta con fluido di circolazione,
devono avvenire evitando punte di pressione del fluido dovute ad infissione molto rapida, a formazione di
"anelli" all'esterno del rivestimento oppure a formazione di tappi nel carotiere.

A tal fine occorre operare (verificando sul manometro o sul registratore) in modo che la pressione del fluido,
al piano lavoro, non superi mai quella naturale alla quota del fondo foro (pari a circa 0,1 bar per ogni metro di
profondita).

Al fine di minimizzare il disturbo al fondo foro il rivestimento dovra essere arrestato 0,5 m al di sopra della
quota di campionamento e/o di prova di sito prevista.

B.4. Fluidi di circolazione

11 fluido di circolazione durante 'avanzamento del rivestimento e, se consentito dalle Ferrovie, nelle fasi di
perforazione potra essere costituito da:

® acqua;

® fango bentonitico;

e fanghi polimerici.

11 fango bentonitico dovra avere le seguenti caratteristiche:

® viscosita, misurata con viscosimetro Marsh, maggiore di 45 gradi Marsh;
® acqua libera minore o uguale al 2%.

La confezione e la circolazione del fango bentonitico devono essete eseguiti mediante l'uso di adeguati
mescolatori, pompe, vasche di decantazione ed eventuali additivi di appesantimento o intasanti.

La composizione del fango bentonitico, prima dell'impiego deve possedere i requisiti di uniformita, costanza e
stabilita richiesti e durante l'impiego non deve dar luogo a fenomeni di flocculazione.

Possono essere utilizzati fanghi polimerici o altri fluidi speciali subordinati all'approvazione delle Ferrovie e a
condizione che il fluido proposto, oltre a esplicare le funzioni di raffreddamento, di asportazione dei detriti e
di eventuale sostentamento del foro, non pregiudichi la qualita del carotaggio, la possibilita di eseguire prove
in sito e, soprattutto, che sia biodegradabile.

L'uso di sola acqua pulita ¢ tassativamente prescritto nel caso si eseguano prove di permeabilita in foro.

Nel caso di installazione di piezometri ¢ ammesso solamente I'uso di acqua o di fanghi polimerici
biodegradabili entro 72 ore.

La bentonite dovra essere verificata prelevando alcuni campioni da sacchi distinti; i campioni sottoposti ad un
esame visivo non devono presentare alcuna alterazione per effetto dell'umidita. Analoga verifica dovra essere
eseguita su giacenze di bentonite in deposito per un periodo superiore a tre settimane.

Dovranno essere eseguiti periodici controlli della densita (peso di volume unitario) e della viscosita del fluido
ed a tal fine dovra disporre in cantiere di apposito bilancino per la misura speditiva della densita.

B.5. Stabilita del fondo foro

La stabilita del fondo foro dovra essere assicurata in ogni fase della lavorazione con particolare attenzione nei
casi in cui il terreno necessiti di rivestimento provvisorio.
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11 battente di fluido in colonna deve essere mantenuto prossimo a bocca foro mediante rabbocchi progressivi
specialmente durante 'estrazione del carotiere e delle aste.

L'estrazione degli utensili deve avvenire con velocita iniziale molto bassa (1+2 cm/sec), eventualmente intet-
vallata da pause di attesa per il ristabilimento della pressione idrostatica del fluido sul fondo foro. Cio riguarda
le fasi dell'estrazione del carotiere e delle fustelle dei campionatori ad infissione conclusa.

Devono essere evitati indesiderabili effetti di risucchio che possono anche verificarsi nel caso di brusco
sollevamento della batteria di rivestimento, qualora essa risulti occlusa all'estremita inferiore dal terreno per
insufficiente circolazione di fluido durante l'infissione.

B.6. Pulizia del fondo foro

La quota del fondo foro dovra essere misurata con scandaglio a filo graduato prima di ogni manovra di
campionamento indisturbato o di qualsiasi tipo di prova eseguita in foro.

Apposite manovre di pulizia saranno eseguite quando la differenza tra quota raggiunta con la perforazione e
quota misurata con scandaglio superera le seguenti tolleranze:

® 7 cm, prima dell'uso di campionatori privi di pistone fisso o sganciabile meccanicamente e di prove SPT;
® 10 cm, prima dell'uso di campionatori con pistone fisso o sganciabile meccanicamente.

B.7. Rilievo della falda

Nel corso della perforazione dovra essere rilevato in forma sistematica il livello della falda nel foro. Le misure
devono essere eseguite in particolare ogni mattina e ogni sera, prima di riprendere in lavoro ed al termine
dello stesso, con annotazione dei seguenti dati:

® livello dell'acqua nel foro rispetto al piano campagna;
quota del fondo foro;
quota della scarpa dell'eventuale rivestimento;

data ed ora della misura.
Tali annotazioni dovranno comparire anche nella documentazione definitiva del lavoro.
B.8. Campionamento nei sondaggi

Il numero dei campionamenti, la relativa quota in foro di sondaggio e la tipologia di campione da prelevare
(indisturbato o rimaneggiato) dovra essere autorizzato dalle Ferrovie.

Le modalita di campionamento possono prevedere il prelievo dei seguenti tipi di campione:

B.8.a. rimaneggiato, raccolto fra i testimoni del carotaggio di qualsiasi litologia;

B.8.b. indisturbato, prelevato con campionatore a pistone, fune, rotativo, in terreni coesivi e semicoesivi;

B.8.c. campioni di carota lapidea prelevati nel corso del carotaggio in terreni rocciosi o manufatti in
muratura, in cls o manufatti in muratura, in cls o in lastre di rivestimento o in terreni naturali
consolidati artificialmente.

I campioni di tipo B.8.a. e B.8.b. devono assicurare una rappresentazione veritiera della distribuzione gra-
nulometrica del terreno; i campioni di tipo B.8.b. e B.8.c. non devono subire deformazioni strutturali rilevanti
e conservare inalterati:

® contenuto d'acqua (solo B.8.b.);
® peso di volume apparente;

e deformabilita;
[

resistenza al taglio.
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I campionatori utilizzabili sono:

1) Doppio_carotiere NT6S: si tratta di un doppio carotiere a rotazione costituito da due tubi indipendenti e
munito di corona a scarico frontale in modo da preservare il campione dal fluido di perforazione.
1l tubo interno, non rotante, ha la funzione di contenitore del campione; tale tubo campionatore ¢
divisibile longitudinalmente a meta e permette ’esame immediato del campione senza doverlo estrudere
meccanicamente.

1l campione, quindi, puo essere trasferito nella cassetta portacampioni senza alcun disturbo.

2) Doppio carotiere NT6S con modifica: si tratta di un carotiere NT6S il cui tubo interno originale viene sostituito
con due adattatori che permettono I'alloggiamento di una fustella portacampioni in PVC.

In questo modo si possono ottenere dei campioni di qualita in fustella con formazioni difficili quali argilliti
¢ marne.

3) Lrplo carotiere wire line: si tratta di un campionatore wire line a tripla parete con fustelle portacampioni in
PVC trasparente che permette di prelevare campioni fino a 3 m di lunghezza totale.
Le caratteristiche della fustella in PVC trasparente permettono una descrizione geomeccanica di dettaglio
del campione prelevato direttamente in cantiere e la possibilita di scegliere la parte piu idonea del
campione da sottoporre alle prove di laboratorio.

Questo tipo di campionatore permette il prelievo di campioni significativi per prove di laboratorio anche
su litotipi dotati di caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti.

B.9. Cassette catalogatrici

Le carote estratte nel corso della perforazione dovranno essere sistemate in apposite cassette catalogatrici (in
legno, metallo, plastica pressofusa o similari), munite di scomparti divisori e coperchio apribile a cerniera.

B.10. Registrazione dei parametri di perforazione

Durante tutta o parte della perforazione su richiesta delle Ferrovie, dovranno essere registrati:
® velocita di rotazione dell'utensile (Vx);

velocita istantanea di avanzamento (Va);

spinta applicata sull'utensile di perforazione (PCS);

pressione del fluido di circolazione (PIF);

coppia di rotazione assorbita.

Ove possibile dovra inoltre essere determinato, in continuo, anche il volume del fluido iniettato dalla pompa
solidale all'attrezzatura di perforazione utilizzata ed allo scopo opportunamente attrezzata.

Il numero dei parametri di perforazione da registrare, non dovra essere comunque inferiore a tre (velocita
istantanea di avanzamento, spinta sull’'utensile di perforazione, coppia di rotazione).

La registrazione dei parametri dovra avvenire preferibilmente con la frequenza di un’operazione di
memorizzazione per 1 cm di avanzamento dell’'utensile oppure con la frequenza di una registrazione al
minuto, nel caso di avanzament inferiori a 1 cm/minuto. In ogni caso la frequenza di registrazione non dovra
mai essere superiore a 5 cm di avanzamento.

I dati rilevati dovranno essere memorizzati tramite idoneo registratore (analogico/digitale) e dovranno poter
essere elaborati automaticamente in cantiere, prevedendo allo scopo dispositivi di stampa delle diagrafie
provvisorie tali da consentire ove necessario la verifica da parte delle Ferrovie della validita, oltre che
dell'accuratezza, del programma di prove attuato.

Al termine delle prove saranno consegnati i grafici contenenti, in ascisse, le scale di riferimento relative a
ciascun parametro misurato ed, in ordinate, i tempi /o le relative profondita d'investigazione.
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Le diagrafie di cui alla presente voce dovranno inoltre indicare il tipo di operazione condotta (perforazione o
campionamento).

B.11. Riempimento dei fori di sondaggio con miscele cementizie

1l foro di sondaggio, all'interno del quale non ¢ stata installata alcuna strumentazione o non ¢ prevista alcuna
successiva prova idraulica, geotecnica e meccanica, dovra essere riempito con miscela cementizia costituita dai
seguenti componenti nelle proporzioni elencate (in peso):

® acqua: 100
® cemento: 30
® bentonite: 5

L'inserimento della miscela nel foro di sondaggio sara eseguito dal fondo, in risalita, con una batteria di tubi
apposita o con manichetta flessibile.

1l riempimento del foro dovra risultare omogeneo e privo di cavita.
B.12. Sistemazione al piano campagna della bocca di sondaggio

Quando il foro di sondaggio deve essere ispezionabile si dovra provvedere alla sistemazione della bocca del
sondaggio al piano di campagna in modo da evitare manomissioni esterne e in modo da permettere di
eseguire 1 controlli periodici e le letture delle apparecchiature installate in sito.

La sistemazione della bocca del foro potra essere eseguita mediante semplice flangia in ferro zincato con
chiusura di sicurezza oppure, nel caso in cui la situazione locale lo richieda, si dovra provvedere alla for-
mazione di un adeguato pozzetto in muratura o conglomerato cementizio corredato di chiusino carrabile.

B.13. Descrizione stratigrafica, geotecnica, geomeccanica

B13.1. Sondaggio in terreni

Per ciascuno strato o livello attraversato deve essere fornita una esauriente descrizione stratigrafica e
geotecnica determinando i seguenti elementi che verranno descritte nel seguito:

a) tpo di terreno;

b) morfometria dei clasti;

¢) condizioni di umidita naturale;
d) compattezza;

e) colore;

f) struttura;

@) odore;

h) reazione al’HCl

i) particolarita aggiuntive.

a) Tipo di terreno

I diversi terreni sono raggruppabili in quattro gruppi principali:

® Terreni granulari (blocchi, ciottoli, ghiaia, sabbia) se prevalgono grani visibili ad occhio nudo (d>0,006
mm), privi di coesione se asciutti;

® Terreni coesivi (limo, argilla): se prevalgono grani non visibili ad occhio nudo, dotati di coesione se
asciutti;

® Terreni organici o vegetali: se prevalgono materiali organici o vegetali;

® Torbe: se prevalgono resti lignei.

Per la definizione del tipo di terreno, si fara riferimento alla tabella 3.7.1.2-1.
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1) Una relazione conclusiva e riepilogativa di tutte le attivita svolte, contenente:
» informazioni relative all’ubicazione del sito, con planimetria riportante ubicazione dei punti di indagine
con coordinate planimetriche e altimetriche misurate con GPS;
» procedure di campionamento seguite e modalita di gestione dei campioni;
» eventuali procedure di decontaminazione adottate;
2) La Scheda stratigrafica redatta per ciascun sondaggio, dovra essere integrata con le informazioni relative
alla eventuale indicazione di livelli contaminati. In tale scheda saranno riportati i seguenti dati:
» successione stratigrafica locale con riferimento ai passaggi tra terreno naturale e di tiporto;
> presenza di livelli particolari o ritenuti significativi ai fini della presenza e diffusione di sostanze
contaminanti;
» presenza di manufatti connessi a servizi civili ed industriali (fognature, condotte, tubi, tunnel, ecc.);
» osservazioni in merito alla falda idrica, con l'annotazione delle letture del livello piezometrico nel foro
di sondaggio rilevate ad inizio/fine di ogni giornata lavorativa;
» anche per la falda andranno segnalate eventuali evidenze, visive od olfattive, di potenziali
contaminaziont,
» in caso di strati di riporto, dovra essere indicata la percentuale di presenza di materiali antropici;
> tutte le anomalie riguardanti la perforazione (come ad esempio franamenti o rifluimenti all’interno del
foro, perdite di fluido di perforazione, venute d’acqua, presenza di acque di falda, prove e
campionamenti non terminati, presenza di gas, variazione nella velocita di avanzamento, ecc..).

Riferimenti normativi:

® Associazione Geotecnica Italiana (1977). Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle
indagini geotecniche.

e ASTM D5079-90 (1996). Standard Practices for Preserving and Transporting Rock Core Samples.

e ASTM D6032-96. Standard Test Method for Determining Rock Quality Designation (RQD) of Rock
Core.

¢ Bollettino del Servizio Geologico d’Italia, Vol. LXXXIX (1968). Codice italiano di nomenclatura
stratigrafica

3.7.1.3 Cassette catalogatrici atte alla conservazione di almeno 5 metri di carote di terreno
provenienti da sondaggi a carotaggio continuo, compresa la fotografia digitale.

Le carote estratte nel corso della perforazione dovranno essere sistemate in apposite cassette catalogatrici (in
legno, metallo, plastica pressofusa o similari), munite di scomparti divisori e coperchio apribile a cerniera; le
cassette dovranno essere resistenti in modo tale da non subire danni negli spostamenti in cantiere per il rilievo
del loro contenuto o durante le operazioni di impilamento una sull’altra per il loro stoccaggio.

Gli scomparti dovranno avere una lunghezza interna di 1 m tale da consentire in ogni cassetta la conser-
vazione di 5 m (cinque metri) di carotaggio. Sul fondo delle cassette sara posto un foglio di plastica di
dimensioni tali da poter essere rivoltato a protezione delle carote alloggiate

Le carote coesive verranno scortecciate mentre quelle lapidee dovranno essere lavate.

I recuperi delle singole manovre dovranno essere evidenziati da setti separatori recanti 'indicazione delle
rispettive quote da riferirsi sempre alla bocca foro.

Negli scomparti saranno inseriti blocchetti di legno o simili a testimoniare gli spezzoni di carota prelevati ed
asportati per il laboratorio, con I'indicazione delle quote di inizio e fine dei suddetti prelievi.

Le singole cassette verranno fotografate con macchina fotografica digitale a colori entro 24 ore dal loro
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contenere tutti i dati per la sua identificazione.

Nel caso di terreno granulare il campione dovra essere prelevato in quantita rappresentative dell’assortimento
granulometrico; dovranno essere scartate quelle componenti chiaramente dovute alle operazioni di carotaggio.
La conservazione avverra in maniera analoga a quella prevista per i campioni coesivi.

In terreni cementati e in rocce si potranno prelevare dal carotaggio spezzoni di lunghezza > 15 c¢m, purché
rappresentativi del tipo litologico perforato. Gli spezzoni di carota devono essere paraffinati ed inseriti in un
involucro rigido in PVC di protezione. 1l campione stesso dovra poi essere imballato e protetto dai possibili
danneggiamenti durante il suo trasporto al laboratorio geotecnico.

3.7.1.8  Perforazione a carotaggio continuo, ad andamento anche inclinato, eseguita con corona
diamantata in corrispondenza di opere d’arte e strutture in elevazione o in fondazione.

La perforazione a carotaggio continuo con corona diamantata si esegue per la determinazione dello spessore e
delle caratteristiche delle murature (in senso lato) di opere d’arte in elevazione, in fondazione e
pavimentazioni.

A. Attrezzatura

L’attrezzatura deve avere le seguenti caratteristiche minime:

carotatrice a rotazione azionata da motore elettrico, idraulico o a combustione interna;
tubo in acciaio con corona diamantata;
tubi di prolunga;

sistema di ancoraggio o di contrasto.
La carotatrice deve essere montata su una slitta orientabile in qualsiasi direzione.

La potenza della carotatrice deve essere adeguata alla profondita da raggiungere ed alle caratteristiche di
consistenza e durezza dei materiali da attraversare.

L’avanzamento potra essere meccanico od automatico ed in ogni caso dovra essere regolabile.

La carotatrice deve permettere I'utilizzo di corone diamantate di diametro diverso, secondo le disposizioni
delle Ferrovie, comunque non inferiore a 25 mm .

Le corone diamantate, di norma, saranno costituite da tubi in acciaio con placchette diamantate fissate
allestremita come una merlettatura; i cristalli di diamante industriale sono microscopici ed affiorano man
mano che si consuma la lega metallica.

La corona diamantata dovra essere raffreddata ad aria oppure ad acqua.
B. Modalita esecutive

Se non diversamente richiesto dalle Ferrovie, il carotaggio dovra essere eseguito perpendicolarmente alla
superficie.

Per una corretta esecuzione del carotaggio ¢ necessario che la carotatrice sia ancorata saldamente alla struttura
da indagare. L’ancoraggio puo essere eseguito mediante una struttura di contrasto oppure mediante
bloccaggio della carotatrice con l'inserimento di ganci d’acciaio.

La velocita di avanzamento della progressione dovra essere regolata, in funzione della consistenza del
materiale, in maniera tale da avere un carotaggio di ottima qualita con percentuale di recupero maggiore o
uguale al 95%.

Le carote via via estratte devono essere sistemate nelle cassette catalogatrici con tutte le indicazione per la
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B. Modalita esecutiva

La posa in opera del tubo in p.v.c. pesante dentro il foro di sondaggio per leffettuazione delle prove

geofisiche dovra effettuarsi con le seguenti modalita operative:

a) lavaggio accurato del foro con acqua pulita e controllo della profondita;

b) calaggio della tubazione nel foro; i tubi saranno giuntati con manicotti incollati ma non rivettati
(eventualmente fissati con viti autofilettanti non passanti), in modo da garantire la perfetta linearita interna
e I’assenza di scalini nella tubazione;

¢) cementazione dell'intercapedine foro-tubo con miscela acqua-bentonite-cemento (dosaggio a/c/b rispetti-
vamente 100/50/10) in modo da garantire la continuita del contatto terreno-tubazione su tutta la verticale
per garantire registrazioni sismiche di qualita.

La cementazione deve essere eseguita a partire dal fondo foro con un tubo ausiliario riempiendo dal basso
verso l'alto in maniera uniforme lintercapedine tra foro e rivestimento, allontanando il fango e i detriti
eventualmente presenti

La pressione di iniezione non deve essere superiore a 2 atm. Qualora la situazione incontrata presentasse forti
venute di acqua, fatturazione, scavernamenti, ecc., la composizione della miscela e la pressione d’iniezione
potranno essere opportunamente variate previa la preventiva autorizzazione delle Ferrovie.

Una volta terminate le operazioni di rivestimento e cementazione Iinterno dei tubi deve essere lavato con
acqua pulita e lasciato pieno d’acqua.

3.7.4.2 Sistemazione al piano campagna della bocca di perforazioni e di sondaggi.

La sistemazione della bocca di perforazioni o di sondaggi dovra essere eseguita in modo da evitare
manomissioni esterne e da consentire di effettuare periodicamente le ispezioni o le letture delle
apparecchiature e delle strumentazioni installate in opera.

L’operazione complessivamente consiste in :

® scavo di 20 cm di profondita e 20 cm attorno al foro di sondaggio per I'esecuzione di prospezioni
geofisiche in foro da effettuarsi prima dell’estrazione dell’'ultimo spezzone di tubo di rivestimento del foro
qualora non sia stato posizionato un tubo di rivestimento definitivo e di attrezzaggio del foro stesso.

® inserimento e cementazione nel pozzetto di uno spezzone di tubo d’acciaio zincato (flangia) con
sovrastante cappelletto apribile con lucchetto del diametro interno inferiore o superiore a 120 mm in
funzione della tipologia di attrezzaggio applicato.

® nel caso di sondaggio posizionato in aree pavimentate o carrabili occorrera eseguire un pozzetto attorno al
foro di sondaggio di sezione almeno 30 X 30 e profondita maggiore di 30 cm con cordolo in muratura o
in cls e posizionamento di flangia con lucchetto e superiormente di chiusino presente serrabile.
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® sc il piezometro non ¢ previsto a fondo foro ma ad una quota intermedia, prima dell’immissione della
sabbia di fondo foro si dovra riempire il tratto di sondaggio non utile con una miscela di acqua cemento e
bentonite (dosaggio a/c/b tispettivamente 100/50/10 in peso), sigillandola infine con un tappo di
bentonite;

® immettere della sabbia grossa o del ghiaietto fine () = 1+4 mm) per un’altezza di circa 50 cm dal fondo,
controllando con lo scandaglio la quota raggiunta;

¢ inserimento del tubo piezometrico nel foro di sondaggio, aggiungendo progressivamente gli spezzoni di
tubo secondo la sequenza tratti finestrati/tratti ciechi prevista dalle Ferrovie e sigillando le giunzioni con
sigillanti idraulici. La giunzione dei tubi deve essere realizzata senza forzare eccessivamente l'avvitamento
dei manicotti filettati al fine di evitare la deformazione delle estremita dei tubi e la conseguente difficolta di
passaggio della sonda di misura; Il tratto finestrato dovra essere protetto con geosintetico (tessuto non
tessuto di luce non superiore a 0,5 mm) e l'estremita inferiore del tubo sara chiusa con apposito tappo di
fondo;

® posa di sabbia grossa () = 1+4 mm) pulita 0 materiale granulare pulito (ghiaietto fine - ¢) = 2+4 mm)
attorno al tubo fino a risalire di 1 m dall’estremita superiore del tratto finestrato, ritirando man mano la
colonna di rivestimento, senza l'ausilio della rotazione, con l'avvertenza di controllare che il piezometro
non risalga assieme al rivestimento;

® formazione di un tappo impermeabile superiore, costituito da palline di bentonite preconfezionate () =
1--2 cm) in strati di 20 cm alternate a straterelli di ghiaietto di 2+3 cm, per lo spessore complessivo di 1 m,
ritirando man mano i rivestimenti (senza 'ausilio della rotazione) e costipando 1 livelli di ghiaietto;

® riempimento del tratto del foro compreso tra l'estremita supetriore del tappo impermeabile e i piano
campagna con malta di cemento e bentonite (dosaggio a/c/b rispettivamente 100/50/10 in peso) o altro
materiale idoneo;

® sistemazione e protezione del piezometro con la creazione di un pozzetto in lamiera verniciata, ben
cementato nel terreno, munito di coperchio con lucchetto e chiavi che verranno consegnate alle Ferrovie;
nel caso di installazione in luoghi aperti al traffico veicolare o pedonale (strade, piazzali, marciapiedi), e
solo su specifica richiesta delle Ferrovie, in luogo del chiusino standard dovra essere installato idoneo
chiusino carrabile, posto in opera a filo della pavimentazione esistente;

® verifica dell'assenza di ostruzioni o di impedimenti ed eventuale spurgo del tubo piezometrico.

Nei casi di installazione di piezometri nell'ambito di indagini di tipo ambientale e in tutti i casi in cui sia
previsto il prelievo di campioni d'acqua da sottoporre ad analisi chimiche, patticolate cura dovra essere posta
nell'utilizzo dei materiali necessari alla formazione degli strati filtranti e di sigillatura e dell'acqua delle
operazioni di lavaggio al fine di evitare qualsiasi contaminazione dell'acqua di falda.

Nei giorni successivi all'installazione, di norma, devono eseguirsi alcune letture (minimo n. 3) per controllare
la stabilizzazione del livello piezometrico, la prima delle quali deve essere rilevata almeno un paio di ore dopo
'installazione del piezometro e le altre, successivamente, almeno una volta al giorno per tutta la durata del
cantiere.

C. Misure

Per la misura manuale del livello di falda nei piezometri a tubo aperto deve essere impiegato un idoneo
indicatore di livello ("freatimetro™).

Tale indicatore deve essere composto da un puntale rilevatore e da un cavo metrato/centimetrato avvolto su
rullo. Deve essere dotato di un avvisatore acustico/luminoso che segnali il contatto del puntale con la
superficie del pelo libero dell'acqua e di un cavo metrato/centimetrato per determinare la profondita del pelo
libero rispetto alla sommita del tubo di misura.
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)

d)

k)

y

se richiesto, riempimento del foro con malta di acqua-cemento-bentonite (dosaggio a/c/b rispettivamente
100/50/10), fino alla quota di 1,5 m al di sotto di quella prevista per l'installazione della cella piezometrica,
con ritiro progressivo del rivestimento;

posa di un tappo impermeabile costituito da palline di bentonite (D=1+2 cm) precedentemente
confezionate, costipate con pestello, per lo spessore di 1 m, con ritiro ulteriore del rivestimento;

abbondante lavaggio del foro con acqua pulita immessa dal fondo;
controllo della profondita del foro;

posa di uno strato (spessore pari a 0,5 m) di materiale granulare pulito uniforme e saturo () =1+4 mm),
ritirando il rivestimento; tale operazione deve avvenire con il foro pieno d'acqua;

controllo della profondita del foro;

discesa a quota della cella piezometrica preventivamente saturata (mantenuta fino a quel momento in
acqua pulita) collegando i tubi di andata e ritorno, assicurandosi della perfetta tenuta dei giunti mediante
sigillanti idraulici;

posa di sabbia pulita attorno e sopra il piezometro (0,5 m) con ritiro della colonna di rivestimento senza
l'ausilio della rotazione, con l'avvertenza di controllare che il piezometro non risalga assieme ai rivestimenti
e che in colonna sia sempre presente sabbia;

completamento dell'installazione dei tubi e verifica di assenza di ostruzioni o comunque impediment al
passaggio della sonda, inserendo la sonda stessa;

formazione di un tappo impermeabile, per uno spessore totale di almeno 1 m, costituito da strati di circa
15 cm di palline di bentonite ((D=1+2 cm) e strati di ghiaietto (@=2+3 cm), entrambi compattati con
pestello,

m) innalzamento progressivo del rivestimento del foro sempre senza lausilio della rotazione mentre si

)

0)

p)

compiono le operazioni di sigillatura;

se non ¢ prevista linstallazione di una seconda cella piezometrica, riempimento del tratto del foro
compreso tra l'estremita supetiore del tappo impermeabile e il piano campagna con miscela di cemento e
bentonite (dosaggio a/c/b rispettivamente 100/50/10) o altro materiale idoneo;

verifica finale dell'assenza di ostruzioni o comunque di impedimenti al passaggio della sonda, mediante
I'inserimento dell'indicatore di livello;

spurgo della cella con acqua pulita immessa alternativamente nei due tubi per almeno 20 minuti.

inserimento delle estremita dei tubi in un pozzetto metallico con chiusura a lucchetto e chiave. 1l pozzetto
dovra essere cementato nel terreno. Le chiavi, identificate da un cartellino completo delle indicazioni del
caso, saranno consegnate alle Ferrovie; nel caso di installazione in luoghi aperti al traffico veicolare o
pedonale (strade, piazzali, marciapiedi), e solo su specifica richiesta delle Ferrovie in luogo del chiusino
standard dovra essere installato idoneo chiusino carrabile, posto in opera a filo della pavimentazione
esistente.

Qualora si preveda di installare all'interno della stessa perforazione due celle Casagrande a differenti
profondita, deve essere eseguito un adeguato tappo impermeabile che consenta il completo isolamento fra le
due celle piezometriche. Tale isolamento puo essere realizzato con strati alternati di palline di bentonite e
ghiaietto dello spessore di circa 10 cm per una lunghezza totale di almeno 3 m.
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g
h)

k)

y

g

realizzazione dello strato filtrante in sabbia fine per uno spessore di almeno 0,5 mm, compattando
leggermente con apposito pestello e ritirando 1 rivestimenti. Tale operazione deve essere eseguita con il
foro pieno d'acqua.

posizionamento del piezometro nella perforazione alla quota prevista (all'interno del contenitore con
acqua e sabbia) e del cavo di collegamento;

esecuzione di una lettura per controllare il corretto funzionamento del piezometro;

immissione di sabbia pulita attorno e sopra il piezometro per una altezza di circa 0,5 m, ritirando
progressivamente 1 rivestimenti di perforazione senza l'ausilio della rotazione e controllando che il
piezometro non risalga con i rivestimenti;

controllo della quota superiore dello strato filtrante mediante apposito scandaglio;

formazione del tappo impermeabile costituito da palline di bentonite da 2+3 cm di diametro, con spessore
superiore a 1 m; ritiro progressivo dei rivestimenti di perforazione, non utilizzando la rotazione e
compattando leggermente con pestello per evitare di danneggiare il cavo;

riempimento del tratto del foro compreso tra l'estremita superiore del tappo impermeabile e il piano
campagna con miscela di cemento e bentonite (dosaggio a/c/b rispettivamente 100/50/10 in peso) od
altro materiale idoneo;

esecuzione di una lettura di controllo del buon funzionamento del piezometro;

sistemazione dell’estremita superiore del piezometro in un pozzetto metallico con chiusura a lucchetto e
chiave. Il pozzetto dovra essere cementato nel terreno. Le chiavi, identificate da un cartellino completo
delle indicazioni del caso, saranno consegnate alle Ferrovie; nel caso di installazione in luoghi aperti al
traffico veicolare o pedonale (strade, piazzali, marciapiedi), e solo su specifica richiesta delle Ferrovie, in
luogo del chiusino standard dovra essere installato idoneo chiusino carrabile, posto in opera a filo della
pavimentazione esistente.

Nei giorni successivi all'installazione di ogni piezometro devono essere eseguite alcune letture al fine di
controllarne il corretto funzionamento e la stabilizzazione della pressione interstiziale e solo successivamente
potra essere eseguita la prima lettura operativa.

La

misura deve essere effettuata connettendo il cavo alla centralina di lettura mediante I'apposito connettore.

C. Misure

Per la lettura dei trasduttori di pressione devono essere utilizzate centraline di lettura con le seguenti
caratteristiche tecniche:

Le

Display: 4 1/2 digits - LCD

Risoluzione: 1 digit

Precisione tipica: % 2 digits

Coefficiente di deriva termica: < 0,3 digit /°C
Temperatura di utilizzo: 0+50°C

Grado minimo di protezione: 1P64
Connettori: stagni IP65

Alimentazione: con batterie interne ricaricabili
Autonomia: min. 10 ore

misure acquisite dovranno essere riferite alla quota assoluta rispetto al livello del mare.
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B. Installazione

La perforazione in cui verra installato il tubo inclinometrico dovra avere le seguenti caratteristiche:

diametro sufficiente all’inserimento del tubo inclinometrico che nella parte a massima sezione (manicotto
con nastro di protezione) ha un diametro di circa 96 mm al quale va aggiunto il diametro del tubetto di
iniezione;

deviazione globale dalla verticale < 1,5%.

B1. Controlli ed operazioni preliminari

Prima dell’inizio della posa in opera:

a)
b)

0
d)
€)
f)
g

verifica che i tubi ed i manicotti non presentino lesioni o schiacciamenti soprattutto nelle parti terminali;
verifica che le estremita dei tubi e dei manicotti non presentino sbavature tali da compromettere il buon
accoppiamento di tubi e lo scorrimento della sonda di misura;

verifica dell’efficienza del tubo per I'iniezione della miscela di cementazione dalla valvola di fondo;

verifica del corretto montaggio della valvola di fondo;

controllo e preparazione dei componenti per la realizzazione della miscela di cementazione;

controllo degli utensili per Iinstallazione: diametro delle punte del trapano, rivetti, collante, ecc.;

verifica quota fondo foro.

B2. Modalita esecutive

La posa in opera dei tubi inclinometrici deve essere eseguita secondo le seguenti modalita:

a)
b)

)

d)
©)

f)
g

h)

)

mantenimento del foro pieno il pit possibile d’acqua e verifica della profondita con scandaglio;
pre-assemblaggio dei tubi in spezzoni di 6 m terminanti ad un estremo con un manicotto;
le giunzioni devono essere realizzate secondo le seguenti modalita:

inserimento del manicotto sul tubo per meta della sua lunghezza;

esecuzione dei fori per i rivetti (minimo 4 per ogni tubo) lungo generatrici equidistanti dalle guide ed a
circa 50 mm dall’estremita del manicotto;

mantenendo in posizione il manicotto mediante inserimento provvisorio di rivetti, introduzione
dell’altro tubo ed esecuzione dei fori;

rimozione del manicotto;

stesura di un sottile strato di mastice o di idoneo collante all’estremita dei tubi da giuntare, per una
lunghezza di circa 15 cmy;

inserimento del primo tubo nel manicotto e rivettaggio;

inserimento del secondo tubo e rivettaggio;

VVV VYV VY VY

evitando bruschi movimenti, abbondante fasciatura del giunto con nastro adesivo auto vulcanizzante,
in particolar modo sui bordi e sopra i rivetti;

assemblaggio della valvola di fondo sul primo spezzone di tubo, con annotazione della lunghezza totale e
montaggio del primo manicotto;

inserimento del primo spezzone cosi predisposto nella perforazione;

bloccaggio del tubo con la cravatta avendo cura di non deformarlo e di permettere la fuoriuscita del solo
manicotto di giunzione;

inserimento dello spezzone successivo e foratura, incollaggio, rivettatura e sigillatura del giunto;

dopo avere allentato la cravatta, calaggio della colonna nel foro fino a fare sporgere il solo manicotto;
bloccaggio del tubo con la cravatta;

inserire nel tubo inclinometrico ’acqua necessaria per diminuire il galleggiamento dello stesso se non sono
stati inseriti pesi sufficienti sul fondo della tubazione;

mediante operazioni simili a quelle sopra descritte, completamento della posa della colonna provvedendo,
ad intervalli opportuni, a fissare al tubo inclinometrico i tubetti di iniezione (se previsti);
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® realizzazione di due blocchetti in calcestruzzo alle estremita del tubo, ai quali il tubo stesso viene vincolato
ma in modo da poter scorrere;

® messa in opera di tasselli di riferimento sui blocchetti;
® inserimento di tappi di protezione;
® rilievo topografico dei blocchetti di calcestruzzo e della sovrastruttura durante i vari stadi di costruzione.

C. Misure

Le letture devono essere rilevate lungo il tubo e rapportate ai tasselli di riferimento esterni in modo da potere
tracciare un profilo completo delle deformazioni. La risoluzione del sistema ¢ pari a 0,01 m mentre il campo
di esercizio va da =5 a +5 m rispetto al livello di riferimento.

Dopo avere eseguito il rilievo topografico dei blocchi di calcestruzzo e della sovrastruttura, una volta rag-
giunto l'equilibrio termico dell'insieme, ¢ necessario procedere alla calibratura del sistema attraverso una
apposita base di misura adiacente al foro del tubo assestimetrico; cio avviene inserendo la sonda in due fori
aventi dislivello noto.

Dopo avere inserito la sonda nel tubo le misurazioni saranno eseguite a distanze regolari predeterminate con
il cavo metrato.

Documenti da consegnare.

Al completamento delle operazioni dovranno essere consegnati i seguenti elaborati:

a) uno schema geometrico del posizionamento della strumentazione;

b) entro quindici giorni dall' installazione dell'assestimetro, un grafico con l'esatta indicazione delle
caratteristiche e delle misure del dispositivo installato;

c) una tabella con i dati relativi alla misura di base , caratteristiche e dati della strumentazione di misura
(marca, modello, numero matricola, sensibilita, precisione);

d) entro quindici giorni da ogni misura, gli stessi elaborati di cui ai punti precedenti piu gli elementi, tabellati e
grafici, degli assestamenti rilevati.

3.8.1.8 Installazione di estensimetro a cavo.

Si tratta di cavi, appositamente ancorati ad una estremita e dotati di contrappeso all'altra, atti a misurare
spostamenti relativi rispetto ad un punto di riferimento fisso.

A. Strumentazione

La strumentazione ¢ costituita essenzialmente da:

® tubo guida in acciaio invar per I’alloggiamento del contrappeso e del trasduttore di spostamento, dotato di
una testa di ancoraggio con puleggia di rimando e di un dispositivo per la correzione della posizione del
trasduttore di spostamento;

® chiodi di ancoraggio di lunghezza compresa tra 350 e 500 mm e diametro minimo pari a 20 mm;

® contrappeso costituito da materiale a basso coefficiente di dilatazione;

¢ filo d’acciaio invar di diametro minimo pari a 3 mm e di lunghezze varie, dotato di occhielli e di gancio di
fermo per la sospensione;

¢ fermo di tensione con occhiello e gancio;

® trasduttore di spostamento con differenti campi di misura.

I cavi in materiale invar dovranno avere un basso coefficiente lineare di dilatazione termica; in ogni caso il
sistema dovra essere dotato degli accorgimenti necessari per individuare, e quindi annullare per via analitico -
interpretativa o automatica, variazioni nella lunghezza dei cavi in seguito ai cambiamenti di temperatura del
materiale.
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La testa estensimetrica di misura sara monobase o multibase in funzione dei punti di misura necessari. Dovra
essere costruita in acciaio inossidabile e sara fornita di una testa di protezione a tenuta stagna.

Il sistema di misura puo essere di tipo elettrico mediante trasduttore elettrico di spostamento e di tipo
meccanico mediante comparatore centesimale.

o [l trasduttore elettrico di spostamento dovra avere le seguenti caratteristiche minime:
» Campo di misura tipico: * 20, + 50 mm
» Risoluzione: 0,05 mm
» Precisione tipica: compresa tra 0,5 ed 1% fondo scala
» Principio di funzionamento: potenziometrico, LVDT, od altro
» Coefficiente di deriva termica: non supetiore a 0,03% fondo scala/°C
» Campo di temperatura:-10°C + +50°C
» Grado di protezione: IP 65.
® Il comparatore centesimale dovra avere le seguenti caratteristiche minime:
» Campo di misura tipico: 20 mm, 50 mm
» Risoluzione tipica: 0,01 mm
» Precisione tipica: 0,1 mm

B. Installazione
Controlli ed operazioni preliminari

Prima dell'inizio della posa in opera devono essere eseguiti i seguenti controlli:

a) controllo visivo dell'integrita e rispondenza dei componenti alle specifiche;

b) verifica funzionale degli strumenti di misura e degli accoppiamenti tra i vari componenti;
) verifica dell'identificazione della verticale di misura.

Modalita esecutive

Per un estensimetro monobase la posa in opera deve essere eseguita secondo le seguenti modalita:

a) lavaggio della perforazione con acqua dolce pulita;

b) preparazione dei componenti le aste di misura e della guaina di protezione (tubo antiattrito) in spezzoni di
lunghezza idonea a realizzare l'installazione;

¢) montaggio dell'elemento di fondo composto da: ancoraggio di fondo, primo elemento della guaina di
protezione (dotata dell'elemento di tenuta idraulica) e dalla prima asta di misura;

d) preparazione dei materiali necessari all'installazione: miscela cementizia, tubo di iniezione, materiale di
riempimento, materiali isolanti per la giunzione delle guaine;

e) fissaggio all'ancoraggio del tubo di iniezione;

f) inserimento dell'ancoraggio nella perforazione e suo approfondimento fino a fondo foro, aggiungendo
progressivamente spezzoni di aste di misura e di guaina di protezione;

g) cementazione dell'ancoraggio, rimozione del tubo di iniezione;

h) riempimento della perforazione con materiale idoneo;

i) installazione della testa di misura;

j) montaggio del trasduttore di spostamento o del comparatore centesimale.

Nei 5 giorni successivi all'installazione deve essere eseguita almeno 1 lettura al giorno al fine di controllare che
i cedimenti conseguenti all'installazione non siano di entita tale da ridurre il campo di misura al di sotto del
valore minimo previsto per i cedimenti a lungo termine. Eventualmente si deve procedere ad un "recupero”
della corsa dello strumento interponendo tra la testa di misura ed il trasduttore di spostamento appositi
distanziatori.
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e Alimentazione: con batterie interne ricaricabili
® Autonomia: min. 10 ore

Documenti da consegnare.

Per ogni estensimetro attrezzato per letture dirette dovranno essere consegnati i seguenti elaborati:

a) immediatamente dopo ogni misura, a richiesta delle Ferrovie, una copia dei dati originali di campagna;
b) entro 15 giorni dall'esecuzione delle misure una relazione con la documentazione relativa alla misura
effettuata, cosi composta:
» dat di individuazione dell'estensimetti oggetto della misura;
» data ed ora di effettuazione della misura;
> indicazione delle temperature medie esterne, dell’estensimetro e della roccia al momento della lettura;
> lista dei dati originali rilevati in campagna;
» claborazione e graficizzazione dei dati rispetto alla lettura di riferimento;
» indicazione di eventuali correzioni effettuate per l'eliminazione per via analitico-interpretativa degli
errori sistematici.
» copia dei dati caratteristici della strumentazione (estensimetti a barre) forniti da costruttore ed eventuali
tarature
¢) entro trenta giorni dall'esecuzione dell'ultima serie di letture, una relazione conclusiva comprendente, oltre
quanto sopra detto relativamente ad ogni singola lettura, elaborazioni e graficizzazioni comparative e
riassuntive di tutte le misure effettuate.

Riferimenti normativi:

® ISRM (1978). Suggested Methods for Monitoring Rock Movements using Borehole Extensometers.

3.8.1.10 Installazione di estensimetro incrementale.

L’estensimetro incrementale ¢ utilizzato per il rilievo delle deformazioni di un ammasso attraverso la misura
di precisione, lungo l'asse di un foro, degli spostamenti assiali relativi di una seric di basi di misura
generalmente poste ad intervallo di 1 m.

L’estensimetro incrementale puo essere ad accoppiamento meccanico o ad accoppiamento elettromagnetico.
A. Strumentazione

11 sistema in generale ¢ costituito da:

® tubo guida ed anelli di riferimento;

® un set di aste e di accessori per il posizionamento della sonda nel foro;
® una sonda estensimetrica portatile completa di cavo;

® una centralina di controllo e di lettura.

L’estensimetro incrementale ad accoppiamento elettromagnetico si basa sull’induzione elettromagnetica tra le
bobine ad altissima precisione di una sonda di misura che passa attraverso anelli di riferimento in ottone
fissati all’esterno dei tubi guida e cementati alle pareti del foro.

L’estensimetro ad accoppiamento meccanico si basa su un preciso accoppiamento cono-sfera tra una sonda
removibile dotata di un trasduttore lineare di spostamento tipo LVDT e una serie di riscontri di misura
alloggiati in una tubazione in PVC e cementati alle pareti di un foro di sondaggio.

A.1. Tubo guida ed anelli di riferimento

Nellestensimetro ad accoppiamento elettromagnetico (tipo Increx) il tubo guida ¢ di tipo inclinometrico ed ¢ costituito
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® inclinometro:
» campo di misura: £ 14,5° (rispetto alla verticale)
» precisione: 10,05 mm/m
> sensibilita: 0,005 mm (1°)
» campo di temperatura: - 5° + + 50° C

A.4. Centralina e cavo di misura

La centralina di misura dovra avere le seguenti caratteristiche minime:

® lettura massima: 19999 digits
® temperatura operativa: - 5° + + 70° C
® batterie: 12V - 57 Ah

Le batterie dovranno essere preferibilmente di tipo ricaricabile e dovranno avere un tempo di operativita di
almeno 5 + 10 ore. 1l cavo elettrico di collegamento tra la sonda estensimetrica e la centralina di misura dovra
essere costituito da rame perfettamente isolato con rivestimento in poliuretano e con protezione in kevlar.
Pur possedendo caratteristiche di inestensibilita o comunque di ridotta estensibilita, il cavo elettrico non
dovra essere utilizzato per il posizionamento della sonda nei tubi guida scanalati onde evitare al massimo
errori di lettura.

B. Modalita esecutive

Le operazioni di montaggio ed installazione della colonna estensimetrica incrementale richiedono una
particolare cura in quanto da esse dipende la possibilita di interpretare in modo corretto i dati numerici de-
sunti dalle letture.

L'installazione deve quindi essere eseguita avendo cura di quanto segue:

® cvitare effetti spirale inducendo torsioni alle tubazioni;
® salvaguardare la tubazione da ammaccature, sforzi ecc.;

® accoppiare la tubazione al terreno lungo tutto il suo sviluppo mediante cementazione con miscela adeguata
alle caratteristiche dei terreni circostanti.

In linea generale si dovra operare come segue:

® Javare accuratamente il foro di sondaggio con acqua pulita;

® aseconda della profondita di progetto alla quale andra installato lo strumento, e quindi del foro, preparare
un numero adeguato di tubi;

® preparare il materiale di consumo occorrente quale dima per anelli di riferimento, rivetti, mastice, nastro,
rivettatrice, trapano, cacciavite ecc. e quant’altro necessario per realizzare correttamente la colonna
assestimetrica;

® assemblare sulla parte terminale della prima barra di tubo mediante rivetti e mastice il tappo di fondo
completo di anello per il fissaggio della fune di supporto della colonna, che dovra essere montata nel caso
d’installazione verticale verso il basso;

e disporre un terminale di testa completo di flangia di fissaggio, sistema di ancoraggio e tappo filettato di
chiusura;

® negli assestimetri tipo Increx, partendo dal primo spezzone di tubo, montare, coassialmente ad esso, il
primo anello di riferimento partendo da 50 cm di distanza rispetto al fondo tubo e fissarlo mediante viti;
proseguire, mediante 'uso della dima (che dovra essere montata sempre a cavallo dei due anelli di
riferimento), posizionando il secondo anello di riferimento e fissarlo alla tubazione mediante le viti e cosi a
seguire;
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eliminare eventuali irregolarita nella supetficie e/o tracce di grasso;
segnare esattamente la posizione di saldatura;
eseguire la saldatura;

verificare che la saldatura sia stata effettuata a perfetta regola d’arte secondo i criteri della normativa
vigente.

Quando si saldano gli estensimetri resistivi ai ferri di armatura ¢ necessario avvolgere la barretta
estensimetrica con uno straccio bagnato per contrastare la propagazione del calore verso il ponte
estensimetrico.

Negli estensimetri installati per annegamento nel calcestruzzo la procedura di massima ¢ la seguente:

realizzare una struttura metallica di dimensione idonea;
fissare 'estensimetro alla struttura metallica per mezzo di fil di ferro non troppo tesato;
rivestire con nastro auto vulcanizzante 1 due punti di contatto dell’estensimetro con il fil di ferro;

posizionare la struttura secondo la direzione desiderata ed in maniera da renderla stabile durante il getto di
calcestruzzo.

E’ possibile annegare I'estensimetro direttamente nel calcestruzzo senza gabbia quando si ha la certezza che la
sua orientazione risultera corretta.

E’ buona regola proteggere 'estensimetro con una scatola metallica da fissare alla struttura sotto controllo
con bulloni posizionati a debita distanza dall’estensimetro per non falsare le letture.

Gli estensimetri dovranno essere collegati alla centralina di lettura per mezzo di cavi la cui lunghezza deve
essere adeguatamente prevista in fase di programmazione dell'installazione delle apparecchiature allo scopo di
evitare, successivamente, di ricorrere a giunzioni o prolunghe. Ciascun cavo dovra essere dotato, all’estremita
esterna, di una targhetta identificativa chiaramente leggibile anche durante I'esercizio.

C. Misure
La procedura di lettura dovra essere la seguente:

a) accendere la centralina e verificarne il valore di zero; spegnere la centralina;

b) collegare la centralina al terminale di lettura e accenderla;

¢) attendere che il valore evidenziato sul display si stabilizzi e comunque per il tempo minimo eventualmente
indicato nel manuale d'uso;

d) annotare il valore rilevato sull'apposito modulo di lettura che deve contenere anche la lettura precedente.

Documenti da consegnare.

Per ogni sistema di estensimetti attrezzato per letture dirette dovranno essere consegnati i seguenti elaborati:

a) immediatamente dopo ogni misura, a richiesta delle Ferrovie, una copia dei dati originali di campagna;

b) entro 15 giorni dall'esecuzione delle misure una relazione con la documentazione relativa alla misura
effettuata, cosi composta:

dati di individuazione dell'estensimetro oggetto della misura e schema geometrico adottato, matca,

modello ed eventuale numero di matricola;

data ed ora di effettuazione della misura;

indicazione delle temperature medie esterne, dell’estensimetro e della roccia al momento della lettura;

lista det dati originali rilevati in campagna;

elaborazione e graficizzazione dei dati rispetto alla lettura di riferimento;

indicazione di eventuali correzioni effettuate per l'eliminazione per via analitico-interpretativa degli

errori sistematici.

VVVVY 'V
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Documenti da consegnare.

Per ogni fessurometro installato per letture dirette dovranno essere consegnati i seguenti elaborati:

a) immediatamente dopo ogni misura, a richiesta delle Ferrovie, una copia dei dati originali di campagna;
b) entro 15 giorni dall'esecuzione delle misure una relazione con la documentazione relativa alla misura
effettuata, cosi composta:

» dati di individuazione del fessurometro oggetto della misura, indicazione delle sue caratteristiche
(marca, modello, numero di matricola, precisione) ed indicazione dello schema geometrico di
installazione;

» data ed ora di effettuazione della misura;

» indicazione delle temperature medie esterne, del fessurometro e della roccia al momento della lettura;

> lista dei dati originali rilevati in campagna;

» claborazione e graficizzazione dei dati rispetto alla lettura di riferimento;

» indicazione di eventuali correzioni effettuate per l'eliminazione per via analitico-interpretativa degli
errori sistematici.

» copia dei dati caratteristici della strumentazione (fessurometri meccanici) fornita da costruttore ed
eventuali tarature

¢) entro trenta giorni dall'esecuzione dell'ultima serie di letture, una relazione conclusiva comprendente, oltre

quanto sopra detto relativamente ad ogni singola lettura, elaborazioni e graficizzazioni comparative e

riassuntive di tutte le misure effettuate.

3.8.1.13 Installazione di fessurometro meccanico monodirezionale.

1l fessurometro monodirezionale ¢ di norma installato a cavallo di lesioni o fratture in corrispondenza di
pateti rocciose o in strutture in calcestruzzo e/o muratura al fine di verificarne I'evoluzione nel tempo lungo
una sola direzione.

A. Strumentazione

1l fessurometro ¢ formato essenzialmente dai seguenti elementi:
® due elementi in acciaio inox, da installare ai due lati opposti della discontinuita, sagomati a L in modo tale
da poter inserire il comparatore meccanico ed effettuare le misure secondo una sola direzione;
® staffe di ancoraggio;
® comparatore a lettura manuale con le seguenti caratteristiche minime:
» risoluzione pati ad almeno 0,01 mm
» campo di misura minimo = 0-50 mm
» precisione di misura minima = 0,02-0,05 mm
Lo strumento deve permettere di eseguire le letture anche con trasduttori elettrici mediante unita di lettura
portatile o con registrazione automatica dei dati.

B. Modalita esecutive

Per il montaggio dello strumento si dovra procedere nel seguente modo:
® pulizia, asportazione delle asperita e regolarizzazione della superficie di installazione;

® perforazione dei fori di ancoraggio posizionati mediante 'impiego della dima di riferimento o della sagoma
di assemblaggio dello strumento;

¢ inserimento del tassello o del dado di ancoraggio e cementazione dello stesso;
® verifica della cementazione e rimozione della dima/sagoma;
® collegamento dello strumento agli ancoraggi.
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A. Attrezzatura
A.1. Distometro a nastro

Il distometro € costituito da:

® una bindella centimetrata in acciaio inox o invar montata su telaio ;
® un sistema meccanico di tensionamento;

® un comparatore (digitale o analogico) di lettura centesimale;

® un telaio di calibrazione.

1l distometro dovra presentare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

® campo di misura: 1,5+15m
1,5+30m
® risoluzione: 0,01 mm
® Dprecisione: 1*¥10-5 della distanza
® materiale del telaio misuratore: lega leggera o acciaio verniciato
® materiale bindella: acciaio inox - invat.

A.1.1. Bulloni di convergenza

I bulloni di convergenza () = 20 mm) sono realizzati in acciaio nervato con zincatura elettrolitica
anticorrosione con testa filettata, protetta da un cappuccio protettivo in PVC, idonea all'aggancio del
distometro.

I bulloni possono avere dimensioni differenti in funzione del diverso campo di applicazione (roccia, centine,
muratura, calcestruzzo) ed essenzialmente si differenziano per le modalita di posa in opera in bulloni da
cementare in apposito foro (roccia, cls, muratura) e bulloni da saldare (centine).

La lunghezza standard dei bulloni cementati ¢ pari a 250 mm.
A.2. Stazione topografica

La stazione topografica deve svolgere contemporaneamente la funzione di teodolite di precisione e di
distanziometro elettronico.

11 teodolite elettronico dovra essere di elevata precisione e tale da garantire una precisione angolare almeno
patia +/- 17 (0,3 mgon) in conformita alle norme DIN.

11 distanziometro elettronico dovra avere una precisione almeno pati a +/- (1 mm + 2 ppm).
La precisione del rilievo dovra essere pari alla precisione minima strumentale incrementata del 10%.
A.2.1. Mira ottica

La mira ottica dovra essere costituita o da una piastra in cui ¢ montato almeno n. 1 target, in grado di ruotare
di 360°, o da una testa cubica contenente la mira ottica su ciascuna faccia rilevabile.

La dimensione della mira ottica non dovra essere inferiore a mm 30x30.

B. Modalita esecutive e misure

B1. Bulloni

Normalmente in presenza di bulloni da cementare la sequenza operativa sara la seguente:

a) perforazione mediante trapano di diametro e lunghezza adeguato al tipo di bullone adottato;
b) pulizia del foro con aria compressa , posizionamento e orientamento del bullone;
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B. Modalita esecutive e misure

Le modalita di installazione variano in funzione del tipo di struttura da monitorare e del tipo di terreno
interessato dall’installazione.

B.1. Installazione in terreni

Se il terreno interessato non ¢ uniforme e la posizione della cella ¢ orizzontale si dovra seguire la seguente
procedura:

® preparare uno strato di sabbia di circa 10 cm, compattato a mano;
® posizionare la cella di pressione a contatto con lo strato di sabbia;

® ricoprire la cella con piu strati di sabbia compattati a mano e con uguale densita, per uno spessore totale di
20 cm.

Se il terreno interessato ¢ uniforme e la posizione della cella ¢ orizzontale si dovra procedere nel modo
seguente:

® compattare a mano il terreno naturale;

® posizionare la cella di pressione;

® ricoprire la cella con il terreno naturale compattato a mano in modo uniforme.

La procedura descritta deve essere seguita anche in presenza di terreni coesivi.

In caso di installazioni verticali le procedure da seguire possono variare in base alla specificita delle situazioni.
In generale comunque si dovra procedere in modo tale da garantire il perfetto contatto tra le due facce della
cella di pressione e il terreno circostante ricorrendo anche a preventive operazioni di compattazione manuale
del terreno a contatto come nel caso della installazione orizzontale.

B2. Installazione al contatto roccia/rivestimento in galleria

La cella di pressione deve essere posizionata in modo tale da garantire un contatto perfetto ed il piu possibile
vicino alla superficie rocciosa.

La cella deve essere posizionata secondo la seguente procedura:

® pulizia e livellazione della superficie di applicazione;

® applicazione di un sottile strato di cemento a presa rapida alla parete rocciosa;

® posizionamento della cella utilizzando il telaio metallico saldato al contorno della cella stessa;
® ricoprimento della faccia a vista della cella di pressione con uno strato di malta.

11 tubo idraulico di collegamento e il trasduttore di pressione dovranno essere protetti in maniera adeguata per
evitare un loro danneggiamento in fase di getto del calcestruzzo.

B3. Installazione entro il calcestruzzo

Per installazioni all’interno del rivestimento di una galleria, la cella di pressione puo essere utilizzata per
misurare sia le pressioni radiali sia quelle tangenziali.

Per la misura delle tensioni radiali si dovra seguire la procedura indicata al punto B2 per installazioni al
contatto roccia-rivestimento.

Per la misura delle tensioni tangenziali la cella deve essere posizionata inglobandola nel calcestruzzo,
utilizzando il telaio metallico saldato al contorno, fissata all’armatura o ai rinforzi metallici del calcestruzzo o
agli anelli di rinforzo della struttura oppure mediante supporti di legno fissati in appositi fori.

In ogni caso la cella di pressione dovra essere ben fissata in maniera tale da non subire rotazioni o
spostamenti durante la fase di getto del calcestruzzo.
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caratteristiche standard, infissa a velocita costante (pari a 2 cm/sec + 0.5 cm/sec) nel terreno tramite un di-
spositivo di spinta che agisce alternativamente su una batteria di aste esterna e su una interna, alla cui
estremita inferiore ¢ connessa la punta.

A. Attrezzatura

Le attrezzature richieste sono le seguenti:
dispositivo di spinta;

punta penetrometrica;

aste;

dispositivo di misura.
Al. Dispositivo di spinta

Deve essere usato un martinetto a comando idraulico in grado di esercitare la spinta richiesta (10 o 20 ton)
sulla duplice batteria di aste.

La corsa deve essere pari a 1 m. La velocita di infissione della batteria di aste sara di 2 em/s (£ 0,5 cm/s),
costante nel corso della prova, indipendentemente dalla resistenza offerta dal terreno.

11 dispositivo di spinta deve essere ancorato ¢/o zavorrato in modo tale che non si muova, rispetto al piano di
campagna, durante 'azione di spinta.

A.2. Punta penetrometrica

La punta conica telescopica puo essere, entro certi limiti, infissa indipendentemente dalla batteria di aste
esterne cave, con le seguenti dimensioni:

® diametro di base del cono dc: 35,7 0,4 mm
® angolo di apertura del cono:  60°% 5°

® area della base del cono: 1000 mm?

® raggio della punta del cono: < 3 mm

La punta permettera la misura di:

® resistenza alla punta qc
® resistenza per attrito laterale fs

La resistenza per attrito laterale viene rilevata per mezzo di un manicotto d’attrito con le seguenti
caratteristiche:

® superficie laterale del manicotto: 150 cm? £ 2%
® diametro esterno manicotto ds:  dc = ds = dc + 0,5 mm (dc = diametro della base del cono)

A.3. Aste

Devono essere utilizzate aste di tipo cavo con diametro esterno di 36 mm. Le astine interne devono essere a

sezione piena di diametro inferiore di 0,5+1 mm rispetto a quello interno delle aste cave. Eventuali anelli
allargatori devono essere posizionati ad almeno 100 cm dalla base del cono.

A.4. Dispositivo di misura

Dovra essere costituito da un manometro con fondo scala massimo pari a 10 MPa ed un altro con fondo
scala superiore, collegati in modo tale che il primo sia escluso automaticamente dal circuito oleodinamico in
caso di pressioni troppo elevate.
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La precisione di lettura deve essere contenuta entro 1 seguenti limiti massimi:

® 59 del valore misurato;
® 1% del valore di fondo scala.

B. Tarature e controlli

Occorrera verificare che allinterno delle aste cave, quando collegate fra loro, non ci siano sporgenze in
corrispondenza della estremita filettata.

Le aste interne a sezione piena dovranno scorrere senza attriti all'interno delle aste cave.

Deve essere controllata periodicamente durante la prova la rettilineita delle aste di spinta, soprattutto per le 5
aste inferiori della batteria.

Periodicamente si deve controllare lo stato di usura della punta del cono, del manicotto di attrito e della
prolunga della punta penetrometrica.

I manometri del dispositivo di misura dovranno essere corredati da un certificato di taratura rilasciato da un
Ente o Societa autorizzata, non anteriore a tre mesi dall'inizio della prova.

C. Modalita esecutive

1l penetrometro dovra essere posizionato opportunamente in modo da garantire la verticalita della applica-
zione del carico.

La prova si eseguira facendo avanzare le astine interne fino ad esaurire I'intera corsa della punta (4 cm) e della
punta + manicotto (4 cm), misurando la pressione di spinta nel primo e nel secondo caso; si faranno quindi
avanzare le aste cave fino alla chiusura della batteria telescopica (12 cm), misurando ed annotando la
pressione totale di spinta.

Le misure di qc ed fg saranno discontinue, con annotazioni ogni 20 cm di penetrazione.

La prova sara quindi eseguita fino al raggiungimento dei limiti strumentali di resistenza (rifiuto) o fino alla
profondita massima prevista dal programma delle indagini. Copia delle letture eseguite direttamente ai
manometri od al visore, alle varie profondita, devono essere consegnate giornalmente alle Ferrovie.

La prova CPT generalmente dovra essere limitata a 30 metri di profondita, indagini di profondita maggiore
dovranno essere approvate dalle Ferrovie.

Documenti da consegnare

La documentazione di prova comprendera:

a) Relazione conclusiva contenente la descrizione di tutte le operazioni eseguite e dei risultati ottenuti;

b) Planimetria in scala non inferiore a 1:5000 recante l'ubicazione precisa di tutte le prove effettuate;

¢) Elaborati grafici e tabellari riportanti per ciascuna prova:

informazioni generali (localita, progr. km, data di esecuzione, nominativo dell’operatore ecc.);
numero/sigla della prova;

caratteristiche dell'attrezzatura;

caratteristiche della punta;

fotocopia delle tabelle di cantiere, con indicazione dei fattori moltiplicativi di interpretazione delle
letture.

certificati di taratura delle punte impiegate non anteriori a tre mesi da quella dell'assunzione della
prova;

» quota assoluta del punto di prova;

VVYVYVY

Y
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A.2. Punta penetrometrica

La punta penetrometrica ¢ costituita da una punta conica, solidale con la batteria di aste cave, ed ¢
caratterizzata dalle seguenti dimensioni:

® diametro di base del cono dc: 35,7 (34,7+36,0) mm
® altezza della parte conica del cono: 31,0 (24,0+-31,3) mm
® angolo di apertura del cono: 60°

® altezza dell’estensione cilindrica: <5 mm

La punta permettera la misura di:

® resistenza alla punta qc

® resistenza per attrito laterale fs

La resistenza per attrito laterale viene rilevata per mezzo di un manicotto d’attrito liscio, ubicato subito al di
sopra della punta conica con le seguenti caratteristiche:

® superficie laterale del manicotto: 150 cm? £ 2%

® diametro esterno manicotto ds:  dc = ds = dc + 0,35 mm (dc = diametro della base del cono)

La punta di tipo elettrico sara strumentata con celle di carico estensimetriche per la misura di fs e qc , con i
seguenti fondo scala:

® 5000 kg per qc (50 Mpa);
® 750 kg per fs (500 kPa).

Qualora necessario, le Ferrovie si riservano di richiedere l'uso di punte con sensibilita massima diversa
(qc= 1020 MPa per terreni teneri o poco addensati; qc= 70+100 MPa per terreni molto addensati).

La punta dovra essere dotata di un sensore inclinometrico per la misura continua della deviazione dalla verti-
cale.

A3, Aste

Devono essere utilizzate aste di tipo cavo con diametro esterno di 36 mm.

Eventuali anelli allargatori dovranno essere posizionati ad almeno 100 cm dalla base del cono.
A.4. Dispositivo di misura

Oltre alle celle di carico estensimetriche della punta, saranno previsti:

® centralina elettronica per la ricezione e la trasmissione dei dati;
® visualizzatore e registratore grafico;

® registratore digitale dei dati con possibilita di rielaborazione e restituzione dei dati stessi; 1 dati devono
essere memorizzati ogni 2 cm di penetrazione della punta;

® sincronizzatore velocita di avanzamento punta/registratore grafico analogico.
La precisione di misura deve essere contenuta entro i seguenti limiti massimi:

® 59 del valore misurato;
® 1% del valore di fondo scala.

B. Tarature e controlli

Oltre a sistematici controlli circa lo stato della punta e del manicotto (geometria, rugosita) o delle aste cave
(rettilineita della batteria specie per quanto riguarda le 5 aste piu vicine alla punta) dovranno essere eseguiti i
seguenti controlli:
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C. Montaggio del piezocono

Terminata la disaerazione del filtro e del cono, questi saranno inseriti in un guanto di gomma pieno di acqua
disaerata, operando rigorosamente in immersione; il guanto di gomma non sara rimosso all'inizio della prova,
in quanto sara l'attrito con il terreno a provvedere alla sua rottura ed asportazione.

D. Preforo

L’eventuale preforo necessario per raggiungere la quota di falda dovra essere preventivamente concordato ed
autorizzato dalle Ferrovie

E. Stabilizzazione termica

Prima di iniziare la prova, la punta dovra essere inserita nel preforo, in acqua di falda, e lasciata ferma per 10
minuti per ottenere la stabilizzazione termica, ripetendo alla fine dei 10" gli azzeramenti dei dispositivi di
misura e registrazione.

Al termine della prova dovranno essere misurate e registrate eventuali derive di zero dei dispositivi; tali
annotazioni finali dovranno far parte integrante della documentazione provvisoria e definitiva della prova.

F. Modalita esecutive

11 penetrometro dovra essete posizionato opportunamente in modo da garantire la verticalita dell'applicazione
del carico.

L'elemento poroso del piezocono deve essere debitamente saturato prima di ogni prova, verificando inoltre
che non vi siano bolle d'aria racchiuse nel condotto di adduzione al trasduttore e nella camera del trasduttore.
La punta deve essere quindi inserita nel contenitore pieno di acqua disaerata. Tale operazione deve essere
ripetuta prima dell'inizio di ogni prova.

Successivamente la punta deve essere fatta avanzare nel terreno saturo fino alla profondita stabilita, regi-
strando, insieme ai parametri misurati dalla punta elettrica, i valori della pressione interstiziale.

La prova si iniziera alla base del tratto preforato, inserendo nel terreno il piezocono protetto dal guanto di
gomma.

La prova sara di norma eseguita fino alla profondita definita dal programma delle indagini, o interrotta per
rifiuto in uno dei seguenti casi:

® raggiungimento del fondo scala di uno dei sensori relativi a resistenza qc, fs, o pressione interstiziale;

® raggiungimento della massima capacita di spinta del penetrometro;

® deviazione della punta della verticale di 10°, se repentina, o di 15° se progressiva.

Nel caso di rifiuto potra essere richiesta la ripresa della prova dopo preforo a quota maggiore di 1 m rispetto a
quella della interruzione della prova.

G. Prova di dissipazione

L’avanzamento della punta provoca un aumento della pressione interstiziale nel terreno; la prova di
dissipazione, eseguita arrestando la penetrazione, misura la velocita di riequilibrio della pressione dei pori da
cui si puo risalire alla compressibilita ed alla permeabilita del terreno.

Alla quota indicata dal programma si eseguira la prova di dissipazione operando come di seguito:
e arresto della penetrazione della punta;

¢ sollevamento della testa di spinta in modo tale che I'accorciamento elastico delle aste, che si verifica in fase
di penetrazione, possa scaricarsi verso I'alto lasciando libero il cono;
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Nella parte sommitale della punta verra installato un manicotto di 49 mm di diametro contenente un geofono
almeno biassiale, con assi fra loro perpendicolari disposti per misure orizzontali delle onde S. Sara possibile,
qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, applicare un geofono triassiale, e senza ulteriori oneri per
le FS. Gli accelerometri del geofono dovranno avere frequenza naturale di 10Hz.

A.1. Punta penetrometrica

La punta conica fissa, interamente solidale con il movimento delle aste cave, deve avere le seguenti
dimensioni:

diametro di base del cono dc: 35,7 (34,7+36,0) mm

altezza della parte conica del cono: 31,0 (24,0+31,3) mm

angolo di apertura del cono: 60°

altezza dell’estensione cilindrica: < 15 mm

La punta permettera la misura di:
® resistenza alla punta qt (resistenza alla punta qc corretta in funzione della pressione interstiziale AU)

® resistenza per attrito laterale ft (resistenza per attrito laterale fs corretta in funzione della pressione
interstiziale U)

® pressione interstiziale U (somma della pressione idrostatica Uo e della sovrappressione indotta DU)
Il parametro fs sara relativo ad un manicotto di attrito liscio con le seguenti dimensioni:

® superficie laterale del manicotto: 150 cm2 *+ 2%
® diametro esterno manicotto ds: dc = ds = dc + 0,35 mm (dc = diametro della base del cono)

1l manicotto sara posizionato subito sopra il cono.

La punta dovra essere dotata di un filtro poroso intercambiabile, posto preferibilmente alla base del cono, che
permettera la misura delle pressioni interstiziali U.

1l diametro del filtro poroso deve essere pari a: dc = du < dc + 0,2 mm (dc = diametro della base del cono).

La punta di tipo elettrico sara strumentata con celle di carico estensimetriche per la misura di fs e qc , con i
seguenti fondo scala:

® 5000 kg per qc (50 Mpa);
® 750 kg per fs (500 kPa).

Qualora necessario, le Ferrovie si riservano di richiedere l'uso di punte con sensibilita massima diversa (qc=
10--20 MPa per terreni teneri o poco addensati; qc= 70+100 MPa per terreni molto addensati).

La punta dovra essere dotata di:

® sensore inclinometrico biassiale magneto-resistivo per la misura continua della deviazione dalla verticale
con fondo scala di +/- 10 - +/- 20 gradi. La risoluzione del sensore inclinometrico dovra essere di 0,1
gradi con precisione +/- 0,25 % della lettura.

® geofoni con distorsione < 0,075 % tra 0 e 20°C e frequenze spurie = 250 Hz e normale di 10 Hz e +/-
3,5 % smorzamento 68 % +/- 3,5 %, temperatura operativa -40/+90°C

® sensore per la misura della velocita di avanzamento

A.2. Aste

Le aste di tipo cavo dovranno avere diametro esterno di 36 mm. Eventuali anelli allargatori devono essere
posizionati ad almeno 100 cm dalla base del cono.
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La dotazione dovra includere anche una batteria di aste normali ed una puntazza conica del diametro di 50
mm, per eseguire eventuali prefori per raggiungere la falda.

A.3. Dispositivo di misura

Oltre alle celle di carico estensimetriche, in dotazione alla punta, dovranno prevedersi:

centralina elettronica per la ricezione e la trasmissione dei dati;

registratore grafico di qc, fs, u+ Au;

registratore digitale dei dati con possibilita di rielaborazione e restituzione dei dati stessi; i dati devono
essere memorizzati ogni 2 cm di penetrazione della punta;

registratore grafico o stampante su carta per la registrazione della variazione della pressione interstiziale nel
tempo nel corso delle prove di dissipazione; la scelta della sequenza temporale di misura, o la velocita di
scorrimento della carta devono poter essere adattabili alle pit disparate velocita di dissipazione;

visore per la lettura istantanea dei valori delle grandezze misurate, in forma digitale;

sincronizzatore velocita di avanzamento punta/registratore grafico;

centralina per la ricezione, elaborazione, graficizzazione ed analisi dei segnali dinamici trasmessi da almeno
2 accelerometri costituenti il geofono. Tale centralina potra anche essere associata a quella relativa per le
misure di qg, fs, u+ Au consentendo la valutazione dei tempi di arrivo di onde sismiche di taglio S ad ogni
metro di approfondimento della punta. Il software della centralina dovra consentire di scartare i segnali
erratici, individuando 1 segnali pit puliti su cui individuare e determinare con maggiore precisione 1 tempi
di arrivo delle onde di taglio con precisione di 1 x 10-3 sec.

A.4. Attrezzatura di disaerazione

11 filtro poroso ed il cono dovranno essere perfettamente disaerati adottando una delle seguenti metodologie:

immersione per bollitura in una cella di disaerazione sottovuoto per circa 3 ore;

disaerazione per bollitura, con immersione di filtro e cono per un periodo di tempo di sufficiente durata,
in funzione del tipo di filtro;

immersione del filtro poroso in glicerina calda in un contenitore sottovuoto ad ultrasuoni, combinando gli
effetti del pompaggio sottovuoto e della vibrazione ad ultrasuoni; il cono verra disaerato tramite iniezione
di glicerina con siringa ipodermica.

Altre attrezzature, tipi di fluido e tecniche di disareazione dovranno essere autorizzate dalle Ferrovie.

A.5. Sistema di energizzazione

Oltre al geofono applicato alla punta di penetrazione, per la determinazione della velocita di propagazione
delle onde di taglio Vs, ¢ necessario predisporre una sorgente del segnale sismico che generi onde di taglio di
larga ampiezza e poca o assente componente compressiva. Pertanto attraverso il sistema di energizzazione
dovra essere realizzata una perturbazione sismica (onda) generata in direzione parallela alla superfice del
suolo.

11 sistema di energizzazione, pertanto, potra essere costituito da:

traversina in legno pesante di dimensioni 1500 x 250 x 250 mm cui sono fissate due piastre in ferro di cm
250 x 250 mm per consentire la creazione delle onde di taglio. La traversina in legno verra bloccata al
terreno attraverso il peso dell’autocarro ad una distanza almeno di 3 metri dalla verticale del penetrometro;
pendolo con massa metallica che urta orizzontalmente una delle due piastre collegate dalla traversina in

legno.
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angolo di inclinazione della punta rispetto alla verticale (°) e scostamento dalla verticale (m);

tempi di arrivo delle onde riportati ogni metro;

velocita delle onde riportata ogni metro;

grafici delle prove di dissipazione con l'andamento della pressione interstiziale in funzione del
logaritmo del tempo e tabelle contenenti le letture fatte ai diversi tempi;

» posizione di eventuali anelli allargatori;

> note ed osservazioni.

YV VYV

Riferimenti normativi:

e UNI ENV 1997-1 (2005) — Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica — Parte 1: Regole generali

e UNI ENV 1997-2 (2007) — Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel
sottosuolo

e UNI EN 1997-2 (2007) — Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica — Parte 3: Progettazione assistita con
prove in sito”.

e UNI EN ISO 22476-1 (2012). Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 1: Prova
penetrometrica con cono elettrico e piezocono)

¢ ISSMFE Technical committee on Penetration Testing (1988). Cone Penetration Test (CPT): International
Reference Test Procedure.

e ASTM D5778-95 (2000). Standard Test Method for Performing Electronic Friction Cone and Piezocone
Penetration Testing of Soils.

3.8.2.5 Prova penetrometrica dinamica continua eseguita con massa battente pesante 63,5-73 kg,
(DPSH).

La prova consiste nell'infissione per battitura di una punta conica metallica nel terreno, contando il numero di
colpi necessari per la penetrazione di ciascun tratto di lunghezza prestabilita. La punta conica ¢ avvitata
allestremita di una batteria di aste metalliche e la battitura avviene con un maglio che cade liberamente da una
altezza costante.

A. Attrezzatura

Gli standard per tale prova sono definiti da due associazioni di settore:

® AGI - Associazione Geotecnica Italiana;
® ISSMFE - International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering.

Tali standard sono differenti e vengono di seguito descritti.
Secondo PAGI, l'attrezzatura sara la seguente:

1) Batteria di aste interne ad una seconda batteria di tubi esterni di rivestimento con scarpa sagomata a
tagliente alla base:

» Lunghezza aste: L=1:2m

» Peso per metro lineare aste: M =4,610,5 kg
» Diametro esterno aste interne: Dest = 34 mm
» Diametro esterno rivestimento: Dest = 48 mm
» Diametro interno rivestimento: Jint = 38 mm

» Peso per metro lineare rivestimento: M = 5,3 kg

(lintercapedine tra Dint della scarpa e le aste sara di 0,2+0,3 mm; tra le aste e il rivestimento, sopra la scarpa,
di 2 mm circa).
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Le due batterie, aste collegate alla punta e rivestimenti, dovranno essere reciprocamente libere per tutta la
durata della prova. Nel caso di blocco delle due colonne, a seguito di infiltrazioni di materiale nell'inter-
capedine, la prova dovra essere sospesa; prima di estrarre la batteria I'esecutore deve mettere in atto tutti gli
accorgimenti dettati dall'esperienza atti a sbloccare le due colonne.

Ad esempio:

® iniezione di acqua in pressione nell'intercapedine;

® Dbloccaggio di una delle due colonne ed infissione o estrazione dell'altra;
® azione combinata dei due interventi sopra descritti.

Fra la testa di battuta alla sommita della batteria ed il piano campagna dovra essere installato almeno n.1
centratore con funzioni di guida e di irrigidimento.

La prova ¢ continua per tutta la profondita indagata.

Con lattrezzatura ISSMFFE linfissione della punta conica avverra per tratti consecutivi di 20 cm, misurando il
numero di colpi necessari.

La cadenza di avanzamento dovra essete pati a 15-30 colpi/minuto. Tutte le interruzioni nella continuita di
prova devono essere annotate nel rapporto di cantiere.

Le aste devono essere ruotate per un giro e mezzo ogni metro per mantenere il foro verticale e diritto nonché
g
per ridurre Pattrito laterale sulle aste.

Quando la profondita di prova supera 10 m, la rotazione delle aste deve essere piu frequente (ogni 20 cm).

Per eliminare il problema dell’attrito laterale lungo le aste ¢ opportuno prevedere liniezione di fango
bentonitico tra le aste e le pareti del foro oppure I'adozione di un rivestimento provvisorio, benché non
espressamente previsti nella procedura ISSMFE.

C. Elaborazione

Il numero di colpi necessari all’avanzamento dovra essere espresso anche come resistenza alla penetrazione
dinamica qq (MPa) che tiene conto delle caratteristiche dimensionali e di peso dell’attrezzatura impiegata.

L’espressione da utilizzare ¢ la seguente:

M  M-g-H
M+M  Ae

44 [MPa]

Con:
M = massa del maglio

M’ = massa complessiva di testa di battuta, asta di guida del maglio, dispositivo di sgancio e colonna di aste
g = accelerazione di gravita

H = altezza di caduta del maglio

a = area della sezione trasversale della punta

e = penetrazione media per colpo (penetrazione di riferimento divisa per il numero di colpi)

Documenti da consegnare.

Al termine dell'indagine dovranno essere consegnati i seguenti elaborati:

a) Relazione conclusiva contenente la descrizione di tutte le operazioni eseguite e dei risultati ottenuti;
b) Planimetria, in scala non inferiore a 1:5000, recante I'ubicazione precisa di tutte le prove effettuate;
¢) Elaborati grafici e tabellari riportanti, per ciascuna prova, i seguenti dati:










CAPITOLATO GENERALE TECNICO DI APPALTO
V &

DELLE OPERE CIVILI
g RF/

RETE FERROV/IARIA ITALIANA PARTE II - SEZIONE 3

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE RILIEVI GEOLOGICI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE

CAPITOLATO . _
: RF FOGLIO 168 di 220
PARTE II - SEZIONE 3 Codifica I DTC SI AG SP IFS 001 A

C. Elaborazione

Il numero di colpi necessari all’avanzamento dovra essere espresso anche come resistenza alla penetrazione
dinamica qq (MPa) che tiene conto delle caratteristiche dimensionali e di peso dell’attrezzatura impiegata.

L’espressione da utilizzare ¢ la seguente:

M _ M-g-H [

4, = , MPal]
T MM A

Con:
M = massa del maglio

M’ = massa complessiva di testa di battuta, asta di guida del maglio, dispositivo di sgancio e colonna di aste
g = accelerazione di gravita

H = altezza di caduta del maglio

a = area della sezione trasversale della punta

e = penetrazione media per colpo (penetrazione di riferimento divisa per il numero di colpi)

Documenti da consegnare.

Al termine dell'indagine dovranno essere consegnati i seguenti elaborati:

a) Relazione conclusiva contenente la descrizione di tutte le operazioni eseguite e dei risultati ottenuti;
b) Planimetria, in scala non inferiore a 1:5000, recante I'ubicazione precisa di tutte le prove effettuate;
¢) Elaborati grafici e tabellari riportanti, per ciascuna prova, i seguenti dati:

» caratteristiche generali dell’attrezzatura impiegata tipo di penetrometro, dimensioni della punta conica,
diametro e peso delle aste (e del rivestimento), peso della guida e della testa di battuta, massa del
maglio e altezza di caduta;

» tabulato dei dati rilevati per ciascuna verticale di prova, della resistenza alla punta (N10 ) e della
resistenza al rivestimento (Nr);

> grafico della resistenza alla punta Np (ed al rivestimento Nr ) in funzione della profondita;

> grafico e tabella della resistenza alla penetrazione dinamica qd in funzione della profondita;

» note ed osservazioni relative all’esecuzione di ciascuna verticale di prova.

Riferimenti normativi:

¢ ISSMFE Technical Committee on Penetration Testing (1988). Dynamic Probing (DP): International
Reference Test Procedure.

e UNI ENV 1997-1 (2005) — Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica — Parte 1: Regole generali

e UNI ENV 1997-2 (2007) — Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel
sottosuolo

e UNI EN 1997-2 (2007) — Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica — Parte 3: Progettazione assistita con
prove in sito”.

e UNI EN ISO 22476-2 (2012) -Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 2:Prova di penetrazione
dinamica

3.8.2.7 Prova dilatometrica eseguita con dilatometro piatto tipo Marchetti (DMT).

La prova consiste nell'infiggere verticalmente nel terreno una lama di acciaio, mediante spinta statica,
espandendo con del gas in pressione una membrana circolare situata su di un lato della lama e misurando le
pressioni corrispondenti a due livelli di deformazione predeterminati della membrana.
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A. Attrezzatura
A.1 Dispositivo di spinta

Puo essere costituito da un penetrometro statico da 1020 t di spinta effettiva, completo di batteria di aste
(Des= 36 mm), oppure dal dispositivo di spinta di una sonda da perforazione; in questo secondo caso si ti-

chiede che almeno 2+3 m delle aste, quelle connesse allo strumento di prova, abbiano Dee = 36 mm, mentre
la rimanente parte puo avere diametro superiore.

1l cavo elettrico di collegamento dello strumento con la superficie deve essere sempre interno alle aste

Dew= 36 mm; puod uscire in corrispondenza del raccordo tra aste Do = 36 mm e quelle di perforazione di
diametro superiore, tramite apposito giunto spaccato longitudinalmente ed essere fissato opportunamente
all'esterno delle aste.

A.2 Attrezzatura originale Marchetti

L'attrezzatura dilatometrica sara del tipo originale Marchetti, senza modifiche, e dovra comprendere:

¢ dilatometro tipo Marchetti (95x200x14 mm), con membrana metallica laterale (spessore 0,2 mm), espan-
dibile per 1 mm al centro;

centralina di misura tipo Marchetti;

siringa di calibrazione della membrana;

cavo elettropneumatico di collegamento del dilatometro con la centralina;

bombola di gas azoto, provvista di apposite valvole, regolatore e cavi di collegamento alla centralina;

cavo per la messa a terra delle aste di spinta e della centralina.
B. Modalita esecutive
B.1 Accertamenti preliminari

Prima dell'esecuzione della prova si dovra verificare che la lama di prova sia diritta, senza concavita o
convessita maggiori di 0,5 mm rispetto al piano di riferimento.

La lama sara collegata alle aste in modo da contenere la deviazione dall'asse entro 2 mm.
La membrana dovra essere liscia e regolare ed il metallo che la costituisce non deve essere snervato.

Una volta collegata la lama ai tubi di adduzione gas alla centralina di misura ed alle bombole non si dovranno
rilevare nel circuito perdite di pressione maggiori di 100 kPa/min.

B.2 Taratura

L'entita della deformazione della membrana in corrispondenza dei punti di misura A e B sara misurata tramite
il dispositivo di taratura. I segnali acustici relativi ai punti A e B dovranno cessare a deformazioni di 0,05 mm
e 1,1 mm rispettivamente.

Membrane con caratteristiche diverse non saranno accettate e dovranno essere sostituite.

Le membrane nuove dovranno essere sottoposte a 20 cicli di carico e scarico con pressioni comprese entro i
limiti indicati dal costruttore prima di essere impiegate in prove reali.

La taratura della membrana dovra essere eseguita di nuovo al termine delle prove oppure ogni 5 verticali di
prova.

B.3 Esecuzione della prova

Il dilatometro sara spinto verticalmente nel terreno arrestando la penetrazione ad intervalli di 20 cm per
l'esecuzione delle misure.
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Lattrezzatura puo essere montata secondo due diversi schemi in funzione della disposizione dei singoli
elementi al di sopra della scatola cilindrica posta subito a contatto della piastra:

1) piastra — scatola cilindrica — martinetto — dinamometro—> asta di prolunga;
2) piastra — scatola cilindrica — asta di prolunga — dinamometro — martinetto.

Nel primo caso la struttura di contrasto sara a contatto con l'asta di prolunga, mentre nel secondo caso il
contrasto poggera direttamente sul martinetto.

La prova puo essere eseguita secondo due diverse modalita in funzione del numero di comparatori utilizzati
per il rilievo dei cedimenti.

1) Con un comparatore.

Bloccata la cerniera sferica, si applica sopra la piastra la scatola cilindrica sistemando al suo interno il
comparatore con la punta appoggiata sull'apposita sede nella parte inferiore.

11 braccio porta comparatore viene fissato alla trave di sostegno i cui appoggi devono essere ubicati a distanza
di almeno 1 m per la piastra e di 0,50 m per le ruote della struttura di contrasto.

2) Con tre comparatori

Rispetto alla procedura precedente la scatola cilindrica, se utilizzata, ha funzione unicamente di irrigidimento
della piastra.

La cerniera sferica deve essere posizionata tra la struttura di contrasto e la prolunga.

I tre comparatori, per mezzo di appositi bracci, devono essere disposti a 120° sul perimetro della piastra, a
circa 5 mm dal bordo.

C. Modalita esecutive

Assemblata l'attrezzatura, si eseguira la prova previa l'applicazione di un carico di assestamento di almeno

0,02 N/mm’ comprendente il peso dell'apparecchiatura gravante sulla superficie di prova.

Esauriti i cedimenti, si azzera/no il/i comparatore/i e si porta il carico a 0,05 N/mm” effettuando la prima
lettura e applicando successivi incrementi di carico non appena i cedimento, corrispondente ad un
determinato carico, risulti inferiore a 0,02 mm/minuto.

Nel caso in cui il cedimento sia maggiore di 0,02 mm/minuto si dovra mantenere lo stesso carico per un
ulteriore intervallo di tempo e rileggere i/il valori/e ai/l comparatori/e fino al raggiungimento della condi-
zione precedentemente citata.

Nel caso di impiego di tre comparatori deve essere presa in considerazione la media delle tre letture effettuata
per ciascun livello di carico.

Con il primo ciclo della prova di carico si determina il modulo M{ (indicativo della portanza) mentre con il
secondo ciclo si determina il modulo M’y necessario per definire il grado di costipamento dello strato in

esame.
a) Primo ciclo

Si dovra seguire il seguente schema operativo:

® per terreni di sottofondo e per strati di rilevato: incrementi di carico di 0,05 N/mm? fino ad una pressione
massima di 0,2 N/mm?;

® per strati di fondazione e per strati di base: increment di carico di 0,1 N/mm? fino a pressioni massime
rispettivamente di 0,35 e 0,45 N/mm?2.
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Documenti da consegnare.

La documentazione da fornire comprendera, per ciascuna prova:

informazioni generali (cantiere, n° prova, profondita, diametro piastra, data);

planimetria, in scala idonea, con ubicazione della prova;

tabelle con letture di cantiere del/i comparatore/i, per ciascun gradino di catico;

diagramma carichi-cediment;

calcolo dei moduli di deformazione Md e M'd

certificato di taratura del dinamometro di misura non anteriore di 3 mesi la data di inizio prove.

Riferimenti normativi:

® CNR-BU n. 146-1992. Determinazione dei moduli di deformazione Md e M'd mediante prova di carico a
doppio ciclo con piastra circolare.

3.8.3.2 Prova di carico su piastra da eseguirsi su terreno naturale, su riempimenti compattati o su
rilevati, per la determinazione del modulo di reazione k.

La prova consiste nel sovraccaricare con incrementi successivi e regolari una serie di quattro piastre rigide,
circolari, di diametro variabile da 300 a 760 mm, poggiate sulla superficie del terreno misurando il cedimento
corrispondente ad ogni gradino di carico.

A. Attrezzatura

Per I'esecuzione della prova ¢ necessaria la seguente attrezzatura:

® Serie di piastre circolari con le seguenti caratteristiche:
» 1 piastra da 760 + 1 mm di diametro, spessore = 25 mmy;
» 1 piastra da 600 + 1 mm di diametro, spessore = 25 mmy;
» 1 piastra da 450 + 1 mm di diametro, spessore = 20 mm;
» 1 piastra da 300 + 1 mm di diametro, spessore = 20 mm;
® una testa a snodo dotata di una cerniera sferica per il centramento del carico, bloccabile durante le
operazioni d’installazione dell’attrezzatura;
un martinetto meccanico o idraulico della portata di circa 40 kN;
un dinamometro meccanico o idraulico della portata di circa 40 kN con una sensibilita = 50 daN;
una prolunga costituita da piu aste cilindriche avvitate tra loro in modo da consentire diverse lunghezze;
tre comparatori centesimali con una corsa di 10 mm e sensibilita di 0,01 mm;

tre bracci metallici snodabili porta-comparatori, dotati di un dispositivo a vite micrometrica per
l'azzeramento dei comparatori;

® una trave di sostegno dei bracci porta-comparatori, sufficientemente rigida, della lunghezza di circa 5 m,
munita di due supporti per 'appoggio sul terreno;

® un contasecondi , un filo a piombo, una livella a bolla e un termometro con sensibilita di 1°C (scala
compresa tra —10°C e + 60°C circa).

B. Operazioni preliminari
B1. Preparazione del terreno

Le piastre saranno poggiate su terreno con contenuto d'acqua naturale, non disturbato in forma alcuna, ripu-
lito a mano da qualsiasi detrito, copertura o ciottolo sporgente.
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Le deformazioni si intendono esautite quando il loro incremento ¢ infetiore a 0,02 mm/minuto.

Se ¢ previsto che in condizioni di esercizio il terreno sia saturo, la prova dovra essere eseguita saturando
preliminarmente il terreno stesso.

Documenti da consegnare

La documentazione da fornire comprendera, per ciascuna prova:

informazioni generali (cantiere, n° prova, data);

planimetria con ubicazione della prova;

caratteristiche delle attrezzature impiegate e schema di installazione adottato;
tabella con le letture di cantiere dei comparatori, per ciascun gradino di carico;
calcolo del modulo di reazione;

certificato di taratura del dinamometro di misura non anteriore di 3 mesi la data di inizio prove.
Riferimenti normativi:

e C(CNR-BU n. 92-1983. Determinazione del modulo di reazione “k” dei sottofondi e delle fondazioni in
misto granulare.

3.8.3.3 Prova di densita in sito con il metodo della sabbia calibrata, eseguita anche in pozzetto,
compresa la fase preliminare di calibrazione della sabbia da eseguirsi in laboratorio.

La prova determina il peso specifico apparente di una terra in sito attraverso il rapporto tra il peso della terra
nella sua sede ed il suo volume.

A. Attrezzatura

I attrezzatura necessaria € costituita da:

® volumometro a sabbia costituito da un recipiente, in materiale trasparente, con un tappo a vite fornito di
una prolunga costituita da un raccordo conico, da un rubinetto con orifizio di diametro > 10 mm e da un
imbuto;

® piastra circolare di base con foro centrale munito di battente per I'alloggiamento dell'imbuto;

stampo cilindrico di volume noto, di diametro uguale a quello dell’imbuto e di altezza compresa tra 1 e 1,5
volte il diametro;

sabbia pulita e asciutta passante al setaccio da 2 mm e trattenuta da quello da 0,4 mm;
bilancia della portata di 10 kg con sensibilita 1 g;

apparecchiatura per la determinazione dell’'umidita;

attrezzi per scavare la buca di prova;

sacchetti e contenitori per campioni di terra.
B. Operazioni preliminari

Prima dell’esecuzione della prova dovra essere verificata la taratura dell’apparecchio eseguendo:
¢ Ja determinazione del peso di sabbia (P) che riempie I'imbuto ed il foro della piastra di base;
® Ja determinazione del peso di volume della sabbia impiegata.

Per la determinazione del peso di sabbia occorre:

a) riempire di sabbia il recipiente e determinare il peso del recipiente pieno (P1);

b) appoggiare la piastra di base su una superficie orizzontale;

) sistemare il volumometro rovesciato con il rubinetto chiuso sulla piastra di base;
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La procedura da seguire ¢ la seguente:

® appoggiare la piastra di base su una superficie piana orizzontale;

e disporre il volumometro sulla piastra di base, applicare una leggera pressione all'interno dell’apparecchio
ed effettuare la lettura iniziale del livello dell’acqua sull’indicatore di volume (V1);

® ripetere la misura dopo avere sovrapposto la piastra di base con il sovrastante volumometro ad uno degli
stampi effettuando cosi la lettura finale del livello dell’acqua sull’indicatore di volume (V2);

¢ Jla differenza tra le letture V2 e V1 dovra corrispondere al volume dello stampo tarato;

® secidue valori non corrispondono, si dovra correggere la lettura dell’indicatore di volume.

C. Modalita esecutive

Il metodo trova applicazione generale purché la dimensione massima dei granuli della terra non sia superiore
ad un quinto (1/5) del diametro del foro della piastra utilizzata e purché non si tratti di terreno molle
deformabile sotto I’azione di una piccola pressione.

Per ogni misura dovranno essere eseguite almeno tre determinazioni che non differiscano tra loro oltre I'1%.
Le sequenze operative di prova sono le seguenti:

1) spianatura, senza compressione, della superficie dello strato in cui si vuole eseguire la prova e fissaggio
della piastra di base sul piano cosi preparato;

2) posizionamento del volumometro sulla piastra di base applicando una leggera pressione all'interno
dell’apparecchio fino a che non si notino piu variazioni di lettura ed esecuzione della lettura iniziale del
livello dell’acqua sull’indicatore di volume (V1);

3) rimozione del volumometro e, lasciando in posto la piastra di base, scavo di una buca di diametro
all’incirca uguale alla circonferenza del foro centrale della piastra senza variare 'addensamento del terreno
attorno alla buca; conservazione del materiale scavato;

4) posizionamento del volumometro sulla piastra ed applicazione di una pressione idonea a far aderire la
membrana alla pareti della buca ed esecuzione della lettura sull’indicatore di volume V2;

5) la differenza tra la lettura V1 (punto 2) e la lettura V2 fornisce il volume della buca (V);

6) pesatura della terra estratta dal foro scavato (P);

7) prelievo di un campione nel materiale scavato, per la determinazione dell’'umidita.

La densita del terreno in sito all’'umidita naturale ¢ data da:

P
=— (kg / dm®
/4 V(g m’)

dove:
P = peso della terra, alla umidita naturale, estratta dalla buca (kg); V = volume della buca (dm?).
Documenti da consegnare

La documentazione da fornire comprendera, per ciascuna prova:

® informazioni generali (cantiere, n° prova, ubicazione planimetrica, data);
® descrizione della strumentazione impiegata e delle tarature eseguite;
® risultati delle prove eseguite.

Riferimenti normativi:

¢ CNR-BU n. 22-1972. Peso specifico apparente di una terra in sito.
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In presenza di strati di terreno con ghiaia la scarpa del campionatore Raymond potra essere sostituita da una
punta conica con diametro esterno pari a 51 mm e angolo di 60°.

L’impiego della punta conica dovra essere preventivamente autorizzata dalle Ferrovie.
B. Modalita esecutive

Le prove devono, di norma, essere effettuate entro fori di diametro compreso tra 60 e 200 mm, alle
profondita stabilite dalle Ferrovie.

Le procedure da rispettare sono le seguenti:

a) estrazione lenta degli utensili di perforazione per evitare la decompressione del terreno interessato dalla
prova;

b) verificare che il fondo foro sia pulito e controllare con scandaglio la quota del fondo foro confrontandola
con quella raggiunta con la manovra di perforazione o di pulizia precedentemente fatta. Se la quota
misurata ¢ piu alta, per effetto di rifluimenti del fondo o per decantazione di detriti in sospensione nel
fluido e se tale differenza supera 7 cm la prova non potra essere eseguita e si dovra procedere ad una
ulteriore manovra di pulizia;

¢) il fondo foro deve essere sempre al di sotto della scarpa dei tubi di rivestimento;

d) se la prova da eseguire ¢ al di sotto del livello piezometrico, il livello del fluido nel foro dovra essere
mantenuto sempre al di sopra del livello idrostatico per assicurare I'equilibrio idraulico alla profondita della
prova;

e) posizionamento a fondo foro della batteria di prova, montaggio del dispositivo di prova e annotare la
penetrazione iniziale dovuta al peso dell’intero sistema;

f) segnare suunaastai tre tratti di 15 cm.

La distanza tra la testa di battuta e la sommita del rivestimento non deve essere superiore a m 1,50.

1l campionatore deve essere infisso, con un ritmo di battuta di circa 20+30 colpi al minuto, per 3 tratti con-
secutivi di 15 cm determinando il numero di colpi della massa battente necessario per la penetrazione di
ciascun tratto di 15 cm.

Qualora il numero di colpi per I'affondamento della punta per il primo tratto (N1) raggiunga il numero di 50 e
l'avanzamento risultasse minore a 15 cm la prova si intende conclusa; in tal caso deve essere registrata la
penetrazione ottenuta con i suddetti 50 colpi.

Se il tratto di avviamento ¢ superato con N1 minore o uguale a 50 colpi, la prova prosegue ed il campionatore
viene infisso per un secondo tratto di 30 cm, contando separatamente il numero di colpi necessari per la
penetrazione dei primi e dei secondi 15 cm (N2 ed N3) fino al limite di 100 colpi (N2+N3=100). Se con
N2 + N3 = 100 non si raggiunge l'avanzamento di 30 cm, l'infissione viene sospesa (tifiuto), la prova ¢ consi-
derata conclusa e viene annotata la relativa penetrazione.

L'eventuale affondamento del campionatore per peso proptio, delle aste e della testa di battuta deve essere
annotato ma deve essere considerato gia parte integrante dei 15 cm di infissione preliminare del
campionatore.

Durante l'estrazione della batteria il fluido di circolazione deve essere mantenuto costante alla quota del piano
di lavoro.

Il materiale contenuto nel campionatore, dopo l'esecuzione della prova, deve essere misurato, descritto ed
inserito (tralasciando la parte alta del campione) in un involucro di plastica con l'indicazione della quota di
esecuzione della prova stessa e deve essere inviato al Laboratorio Geotecnico oppure, se richiesto, conservato
in un luogo adatto per tutta la durata dell'indagine.
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La pressione ¢ fornita da gas neutro (aria o azoto) e la variazione di raggio del foro, a seguito dell’espansione
della membrana, viene ottenuta indirettamente misurando la variazione di volume dell’acqua nella cella
centrale.

Le pareti della cella di misura consisteranno di una membrana di gomma e di un involucro deformabile
esterno in grado di adattarsi alla forma progressivamente assunta dalle pareti del foro nel corso della prova. La
membrana potra essere protetta da un involucro esterno a lamelle metalliche parzialmente sovrapposte,
qualora reso necessario della tipologia del terreno.

Le celle di guardia, anch’esse dotate di membrana elastica, vengono espanse mediante pressione di gas o di
acqua attraverso un circuito indipendente da quello della cella centrale di misura.

Dovranno essere utilizzate sonde pressiometriche di norma di diametro pari a 44, 58 o 70 mm con un rap-
porto lunghezza (comprese celle)/diametro pari ad almeno 6 (sei).

A2. Apparato di espansione

L’apparato di espansione delle celle deve permettere di variare il volume e la pressione all'interno delle stesse
in forma del tutto regolabile e controllabile mediante la centralina di misura.

La cella di misura sara espansa mediante pressione idraulica; le celle di confinamento mediante pressione
idraulica o di gas.

A3. Tubi di connessione

I tubi di connessione delle celle con gli apparati di espansione e di misura saranno di tipo plastico rigido,
preferibilmente coassiali, con gas a pressione regolabile nell’intercapedine in modo da prevenire e contenere le
variazioni di volume in corso di prova.

A4. Centralina di misura

La centralina di misura deve includere un meccanismo per 'applicazione di incrementi controllati di pressione
o di volume alla cella di misura ed un regolatore della pressione del gas nelle celle di guardia.

Le pressioni applicate devono essere misurate mediante manometri di precisione con fondo scala di 2,5+10
Mpa e risoluzione di 25 kPa nel caso dei terreni e con fondo scala di 10+30 Mpa nel caso di rocce tenere.
Le variazioni di volume devono essere misurate mediante tubicini graduati con risoluzione di circa 1 cm’.

Sara presente un dispositivo per amplificare di almeno 50 volte la sensibilita di lettura delle variazioni di

volume, da impiegarsi quando tali variazioni diventino inferiori a 0,5 cm3 per incrementi di pressione di 1 bar.
B. Tarature

Prima di iniziare la prova, si procedera alla taratura del sistema determinando quanto segue:

B1. Perdite di pressione Pc

Le perdite di pressione sono legate alla inerzia della cella di misura che deve essere misurata espandendo la
stessa alla pressione atmosferica mediante incrementi di pressione da 10 kPa ciascuno, da mantenersi per 60
sec, con letture di volume al termine di tale tempo.

Se richiesto dalle successive modalita di prova, la taratura si eseguira con incrementi di volume della sonda
pari al 5% del volume V, da applicarsi in 10 sec e mantenuti per 60 sec prima della lettura di pressione.
Queste misure dovranno essere eseguite prima di ogni prova ad ogni cambio della membrana della cella di
misura.
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B2. Perdite di volume Vc

Le perdite di volume dovute alla espansione dei tubi di collegamento saranno predeterminate pressurizzando
progressivamente apparato di prova in superficie dopo aver chiuso la sonda in un contenitore metallico che
ne impedisca ogni espansione, registrando pressioni e volumi.

B3. Misura del livello piezometrico
11 livello piezometrico nel foro deve essere misurato immediatamente prima della prova in foro e registrato.
C. Modalita esecutive

Prima di posizionare la sonda pressiometrica nel foro, si procedera alla accurata lettura del volume V (volume
della cella di misura alla pressione atmosferica). Tutti I circuiti saranno disaerati e 1 manometri azzerati con
sonda a piano campagna. 1l circuito per il controllo dei volumi sara quindi chiuso e la sonda calata nel foro in
queste condizioni.

La profondita di prova viene assunta essere quella corrispondente al punto medio della cella di misura.

Preparato il foro, che deve essere perfettamente pulito, la sonda pressiometrica sara posizionata alla quota
indicata dal programma. In accordo alle indicazioni del programma, la prova pressiometrica potra essere
eseguita in conformita ai due metodi descritti di seguito. Si noti che la pressione che deve essere mantenuta
nelle celle di confinamento laterale durante la prova deve sempre essere inferiore a quella agente all'interno
della cella di misura e sara definita in base alla espressione:

Pg = Pr + Pw—Pd

dove:

Pg = pressione celle di guardia

Pr = pressione letta al manometro

Pw = pressione idrostatica agente tra unita di misura e sonda pressiometrica a quota prova
Pd = differenza di pressione tra cella di misura e celle di guardia.

C1. Preparazione del foro
La prova pressiometrica dovra essere eseguita esclusivamente in avanzamento.

La perforazione del tratto da sottoporre a prova deve essere eseguita con carotaggio del terreno con at-
trezzature e metodologie tali da ridurre al minimo il disturbo indotto nel terreno stesso. A tal fine essa deve
essere eseguita immediatamente prima di procedere alla prova pressiometrica, in modo da limitare al minimo
il rigonfiamento dovuto al rilascio tensionale ed alla presenza di fluido di circolazione statico. La manovra di
perforazione deve essere di lunghezza non superiore a 150 cm. 1l diametro della perforazione nel tratto di
prova deve essere compreso fra 1,03 D e 1,2 D, essendo D il diametro della sonda pressiometrica.

Saranno ammesse varie tecniche di perforazione in relazione al tipo di terreno, con preferenza per il ca-
rotaggio integrale con carotieri semplici e doppi, preferibilmente con corone diamantate o comunque molto
affilate, con pressione applicata all’'utensile in fase di avanzamento inferiore a 200 kPa, numero di giri infe-
riore a 60 r.p.m. (radianti per minuto), pressione di fluido contenuta e tendenzialmente inferiore a 15 1/min.
La tecnica di perforazione dovra essere comunicata alle Ferrovie.

L’intervallo tra le prove, in uno stesso foro, non deve essere inferiore ad 1 metro.
b b

Le letture relative alle variazioni di volume della sonda (quindi del terreno) dovranno essere effettuate dopo
30 sec e dopo 60 sec dall’applicazione dell'incremento di pressione o volume; le misure dovranno essere
registrate con una precisione pari a 0,2% del volume della cella di misura in condizioni di pressione
atmosferica e pari al 5% del valore della pressione limite.
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crescente fino ad un valore massimo che dovra essere il piu elevato possibile, compatibilmente con la
pressione operativa di sicurezza dell’attrezzatura di prova. In ogni ciclo la pressione dovra essere aumentata
in non meno di 5 incrementi approssimativamente costanti fino a raggiungere il valore massimo.

Ogni incremento di pressione deve essere mantenuto costante durante la lettura della pressione (MPa) e della
corrispondente dilatazione del foro (mm). La presenza dei 3 trasduttori di spostamento a 120° permettera la
determinazione dei valori del modulo di deformazione in funzione della direzione.

Raggiunto il valore massimo di pressione si dovra operare lo scarico portando la pressione al valore minimo
di prova, leggendo le coppie pressione/dilatazione agli stessi intervalli di pressione utilizzati nella fase di
carico.

Al fine di evidenziare eventuali comportamenti viscosi della roccia, nell’ultimo ciclo di carico la pressione
massima raggiunta dovra essere mantenuta costante fino alla completa stabilizzazione delle deformazioni, con
registrazione ad intervalli di tempo opportuni, comunque non superiori a 5 minuti.

1l modulo dilatometrico secante Ed (MPa) dovra essere calcolato per ogni ciclo di prova, sia in fase di carico
che di scarico, secondo la seguente espressione:

Ap,
Ed :(1+Var)'D'E

dove:

var = coefficiente di Poisson dell’ammasso roccioso

D = diametro del foro di prova

Ap; = incremento di pressione nell’intervallo considerato

AD= deformazione diametrale media del foro nellintervallo considerato
In particolare per ciascun ciclo dovranno essere determinati i seguenti moduli:

¢ modulo di primo carico, calcolato in fase di carico tra la massima pressione applicata nel ciclo precedente e
la massima pressione del ciclo considerato;

® modulo di scarico, calcolato in fase di scarico tra la pressione massima e la pressione minima del ciclo
considerato;

® modulo di ricarico, calcolato in fase di carico tra la pressione minima del ciclo in esame e la pressione
massima del ciclo precedente;

¢ modulo di deformazione, calcolato in fase di carico tra la pressione minima di prova e la pressione
massima del ciclo considerato.

I valori di deformabilita dovranno essere calcolati per ognuna delle tre direzioni di misura e come media,
determinata sulla base della deformazione media del foro.

Documenti da consegnare.

Al termine della campagna di prove deve essere consegnata la seguente documentazione:

a) Relazione conclusiva interpretativa dei risultati ottenuti contenente tra l'altro:
» informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativo dell’operatore);
» metodo, diametro di petforazione e tipo di fluido impiegato;
» localizzazione dei tratti di foro rivestiti o cementati;
» livello piezometrico della falda;
> profondita della sezione di misura;
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B. Modalita esecutive

Il foro di sondaggio dovra essere verticale o sub-verticale, del tutto privo di rivestimento, asciutto o
contenente acqua limpida, decantata per almeno 3 + 4 ore prima dell'ispezione. Il diametro del foro deve
permettere linserimento della telecamera ed il suo scorrimento allinterno senza ostacoli o rallentamenti
nell’avanzamento.

La telecamera dovra essere calata lentamente nel foro, fermandosi in corrispondenza dei particolari litologici
o strutturali d’interesse, regolando opportunamente il monitor, e I'llluminazione, onde ottenere la migliore
qualita possibile delle immagini.

Nel caso di rilievo eseguito con sonda BIPS si dovra adottare una velocita uniforme non superiore a 0,75+1,5

m/min e comunque tale da garantire una risoluzione finale non supetiore a 0,5 mm.

Le annotazioni relative ai dati generali dell’ispezione e agli aspetti particolari di quanto osservabile saranno
eseguite mediante sovrapposizione su video, con l'uso della tastiera per la videoscrittura o mediante
registrazione audio.

Tutte le immagini su monitor, incluse le annotazioni aggiunte, dovranno essere registrate su idoneo supporto
digitale (hard-disk, CD-DVD, ecc.) in formato riproducibile (Avi, MPeg, ecc.) da definire preventivamente
con le Ferrovie.

Documenti da consegnare.

Al completamento dell’indagine dovra essere presentata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva contenente le informazioni generali (cantiere, ubicazione, data, nominativo
dell’operatore), le caratteristiche tecniche della sonda televisiva (dimensioni, tipo e caratteristiche obiettivi),
le informazioni necessarie per la completa comprensione del rilievo televisivo e per le successive
elaborazioni

b) planimetria e sezione con I'indicazione della posizione dei rilievi televisivi eseguiti;

¢) video in formato riproducibile (Avi, MPeg, ecc.), su idoneo supporto digitale (hard-disk, pen-drive,
CD-DVD, ecc.).

Nel caso di rilievo eseguito con sonda tipo BIPS, oltre alla documentazione di cui sopra, dovra essere
consegnata, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, la seguente documentazione:

a) la schematizzazione grafica orientata del reticolo dei piani di divisibilita rilevati durante 'ispezione, con
Pindicazione di tutte le misure;

b) documentazione fotografica a colori di tutto il tratto di foro rilevato, sviluppata a 360° con indicazione
dell’orientazione e, per i tratti di foro dei quali ¢ richiesta, anche linterpretazione geostrutturale di
dettaglio:

) tabella riassuntiva con indicazioni relative alla giacitura, alla tipologia, all’apertura, alla forma della traccia e
al grado di alterazione di tutte le discontinuita rilevate;

d) sezioni N-S lungo l'asse del sondaggio con riportate le tracce delle discontinuita rilevate;

e) diagramma della densita di fratturazione, espressa come numero di fratture per metro di foro rilevato;

f) diagramma equiareale di Schmidt con 1 poli dei piani di discontinuita rilevati per ciascuna zona omogenea
in cui risulta divisibile il tratto di foro in esame;

@) diagramma equiareale di Schmidt con le aree di isodensita per ciascuna zona omogenea in cui risulta
divisibile il tratto di foro in esame;

h) riproduzioni cartacee e video in 2D e 3D;

i) tabella con i dati giaciturali, tipologici e di apertura medi delle famiglie di discontinuita individuate.
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e UNI EN ISO 1097-5 (2008). Prove per determinare le proprieta meccaniche e fisiche degli aggregati -
Parte 5: Determinazione del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato

3.9.1.3 Determinazione della massa volumica apparente (peso volume) mediante fustella tarata o
pesata idrostatica su campione paraffinato.

Riferimenti normativi:

® BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 2: Classification tests;

e UNI EN ISO 1097-5 (2008). Prove per determinare le proprieta meccaniche e fisiche degli aggregati -
Parte 5: Determinazione del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato

3.91.4 Determinazione della massa volumica reale dei granuli con picnometro.

Riferimenti normativi:

® ASTM D854-00. Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer.
® BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 2: Classification tests.

e UNI EN ISO 1097-6 (2013). Prove per determinare le proprieta meccaniche e fisiche degli aggregati.
Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua.

3.9.1.5 Determinazione dei limiti di Atterberg.
Riferimenti normativi:

e ASTM D4318-00. Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils

® BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 2: Classification tests. Clause 4
“Determination of the liquid limit”.

® BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 2: Classification tests. Clause 5
“Determination of the plastic limit and plasticity index”.

e UNI-CEN-ISO/TS 17892-12 (2005). Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni -
Parte 12: Determinazione dei limiti di Atterberg.

3.9.1.6 Determinazione del limite di ritiro.
Riferimenti normativi:

e ASTM D4943-02. Standard Test Method for Shrinkage Factors of Soils by the Wax Method.

3.9.1.7 Analisi granulometrica meccanica eseguita mediante setacci.
Riferimenti normativi:

® Associazione Geotecnica Italiana (1994). Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio

e UNI EN 933-1 (2012). Prove per determinare le -caratteristiche geometriche degli aggregati.
Determinazione della distribuzione granulometrica. Analisi granulometrica per stacciatura.

® BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 2: Classification tests. 9.2
“Wet sieving method”

e UNI EN 933-2 (1997). Prove per determinare le -caratteristiche geometriche degli aggregati.
Determinazione della distribuzione granulometrica — Setacci di controllo, dimensioni nominali delle
aperture.
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3.9.1.8 Analisi granulometrica per sedimentazione secondo il metodo del densimetro o della
pipetta

Analisi granulometrica per sedimentazione secondo il metodo del densimetro o della pipetta, esclusa la
determinazione della massa volumica reale dei granuli.

Riferimenti normativi:

® Associazione Geotecnica Italiana (1994). Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio
e BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 2: Classification tests.

Subclause 9.5 “Sedimentation by the hydrometer method”

3.9.1.9 Prova di permeabilita mediante permeametro a carico costante o variabile

Riferimenti normativi:

e ASTM D5084-00el. Standard Test Methods for Measurement of Hydraulic Conductivity of Saturated Po-
rous Materials Using a Flexible Wall Permeameter

3.9.1.10 Determinazione ponderale dei solfati e cloruri

Riferimenti normativi:

e BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical and
electrochemical tests. Clause 5 “Determination of the sulphate content of soil and ground water”

e BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical and
electrochemical tests. Subclause 7.2 /subclause 7.3.

3.9.1.11 Determinazione del contenuto in carbonati.

Riferimenti normativi:

e ASTM D4373-02. Standard Test Method for Calcium Carbonate Content of Soils.
® BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical and

electrochemical tests. Clause 6 “Determination of the carbonate content”
3.9.1.12 Determinazione del contenuto in sostanze organiche
Riferimenti normativi:

e BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical and
electrochemical tests. Clause 4 “Determination of the mass loss on ignition or an equivalent method”

e ASTM D2974-00. Standard Test Methods for Moisture, Ash, and organic Matter of Peat and Other Or-
ganic Soils.

3.9.1.13 Determinazione del pH con il metodo colorimetrico o con pH-metro

Riferimenti normativi:

e BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical and
electrochemical tests. Clause 9 “Determination of the pH value”

e ASTM D4972-01. Standard Test Method for pH of Soils.
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3.9.2.11 Determinazione dell'equivalente in sabbia mediante tre prove

Riferimenti normativi:

e UNI EN 933-8 (2015). Valutazione dei fini. Prova dell’equivalente in sabbia.

e ASTM D2419-95. Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate.
3.9.2.12 Determinazione del contenuto di impurezze organiche

Riferimenti normativi:

® BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes.
e UNI EN 1744-1 (2013) Prove per determinare le proprieta chimiche degli aggregati - Parte 1: Analisi

chimica
3.9.2.13 Determinazione del contenuto di solfati solubili di un aggregato
Riferimenti normativi:

® BS 812-1988. Testing aggregates. Methods for determination of sulphate content.

UNI EN 1744-1 (2013). Prove per determinare le proprieta chimiche degli aggregati - Parte 1: Analisi chimica

3.9.2.14 Determinazione del contenuto di cloruri solubili di un aggregato

Riferimenti normativi:

UNI EN 1744-1 (2013). Prove per determinare le proprieta chimiche degli aggregati - Parte 1: Analisi chimica
e BS 812-1988. Testing aggregates. Methods for determination of water-soluble chloride salts.

3.9.2.15 Determinazione del tenore in silice

La determinazione del tenore in silice dovra essere effettuata su campioni di roccia preventivamente
frantumati e polverizzati. Il metodo prevede la disgregazione mediante fusione alcalina e solubilizzazione
acida delle perle di fusione.

1l contenuto in silice deve essere poi determinato per via gravimetrica.

Documenti da consegnare

a) identificazione completa del campione sottoposto a prova;

b) quantita di materiale analizzato;

) tenore in silice espresso in percentuale con indicazione della prima cifra decimale;

d) documentazione delle misure eseguite;

e) copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e di controllo impiegati di data non anteriore di
sei mesi alla data di prova.

3.9.2.16 Determinazione del tenore in carbonati totali

Riferimenti normativi:

e ASTM D4373-02. Standard Test Method for Calcium Carbonate Content of Soils.

e BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical and
electrochemical tests. Clause 6 “Determination of the carbonate content”.
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3.9.2.17 Determinazione del modulo di finezza, esclusa la setacciatura
Riferimenti normativi:

e UNI EN 933-1 (2012). Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 1:
Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura

e UNI EN 933-9 (2013) Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 9:
Valutazione dei fini - Prova blu di metilene
3.9.2.18 Determinazione della resistenza alla degradazione mediante solfati

Riferimenti normativi:

e UNI EN 1367-2 (2010). Prove per determinare le proprieta termiche e la degradabilita degli aggregati -
Parte 2: Prova al solfato di magnesio

3.9.3 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLE TERRE

3.9.3.1 Prova di compressione ad espansione laterale libera con rilievo delle curve
sforzi/deformazioni su un provino di diametro da 35 a 100 mm compresa la
determinazione del contenuto in acqua e del peso di unita di volume

Riferimenti normativi:

e ASTM D2166-00. Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil.
® BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes.

3.9.3.2 Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande su tre provini con rilievo delle
deformazioni verticali e delle curve sforzi/deformazioni trasversali nonché determinazione
per ogni provino del contenuto in acqua e del peso di unita di volume

Riferimenti normativi:

® Associazione Geotecnica Italiana (1994). Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio

e ASTM D3080-98. Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Con-
ditions.

® BS 1377-1990. Methods of test for soils for civil engineering purposes.

3.9.3.3 Prova di taglio con apparecchio anulare per la determinazione della resistenza residua su

tre provini con rilievo delle deformazioni verticali e delle curve sforzi/deformazioni nonché
determinazione, per ogni provino, del contenuto in acqua e del peso di unita di volume

Riferimenti normativi:
o ASTM D06467-99. Standard Test Method for Torsional Ring Shear Test to Determine Drained Residual
Shear Strength of Cohesive Soils
3.9.3.4 Prova di taglio con scissometro da laboratorio (Vane Test), su un provino, compresa la
determinazione della resistenza al taglio residua

Riferimenti normativi:

o ASTM D4648-00. Standard Test Method for Laboratory Miniature Vane Shear Test for Satured Fine-
Grained Clayey Soil.
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sistema provino-oscillatore.
Modalita esecutive e caratteristiche della strtumentazione:

La prova dovra essere effettuata su un provino di terreno di forma cilindrica avente diametro = a 50 mm,
tramite apparecchiatura dotata di motore torsionale capace di applicare I'eccitazione alla sommita del provino
alla sommita del provino fino ad una frequenza non inferiore a 250 Hz, con cella triassiale con capacita di
confinamento non inferiore a 1000 kPa, con sistema di misurazione delle pressioni di cella ed interstiziali a
due trasduttori di pressione con linearita pari a 0,25%, in un campo di applicazione di 1000 kPa, con
trasduttore differenziale di pressione per la determinazione delle variazioni volumetriche con una capacita
non inferiore a 500 ml di acqua e 0,25% di linearita, comprensiva di almeno n°10 determinazioni del modulo
di taglio e dello smorzamento eseguite su uno stato tensionale isotropo.

Documenti da consegnare:
La documentazione da fornire dovra comprendere almeno, salvo diversa indicazione delle Ferrovie:

a) Informazioni generali;

b) identificazione completa del campione e del provino sottoposto a prova;

) tabella riassuntiva con i valori del modulo di taglio G, della deformazione di taglio y , del rapporto di
smorzamento D e dell'incremento delle pressioni neutre Au durante le varie fasi della prova e nella fase di
decadimento;

d) valore del modulo di taglio Gmax espresso in percentuale di quello critico;

e) grafico del modulo di taglio G in funzione della deformazione di taglio vy;

f) grafico dello smorzamento D in funzione della deformazione di taglio v;

@) grafico del modulo di taglio G/Gmax in funzione della deformazione di taglio y

Riferimenti normativi:
e ASTM D 401507 - Standard Test Methods for Modulus and Damping of Soils by the Resonant-Column
Method.

394 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DI ROCCE E
AGGREGATI

3.9.4.1 Taglio di provini prismatici, di dimensioni max cm 20 di lato, da blocchi informi di roccia o
da spezzoni di carota di roccia.

3.9.4.2 Carotaggio di provini cilindrici da blocchi informi di roccia o da spezzoni di carota di
roccia

Riferimenti normativi:

e ASTM D4543-01. Standard Practices for Preparing Rock Core Specimens and Determining Dimensional
and Shape Tolerances.

3.9.4.3 Spianatura e rettifica di provini cilindrici o prismatici di roccia
Riferimenti normativi:

e ASTM D4543-01. Standard Practices for Preparing Rock Core Specimens and Determining Dimensional
and Shape Tolerances.






















